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Lifeline Digital

022-25-904

Allgemeine Beschreibung
Hausnotrufgerät zur Rufauslösung mit automatischer 
Freisprechverbindung zur Servicezentrale. Funksen-
der MyAmie zur drahtlosen Rufauslösung im Liefer-
umfang. Betrieb im Mobilfunknetz und Anschluss an 
einen IP-Router.
Kommunikation mit IP-Protokollen über Mobilfunk-
netz oder über eine lokale Ethernet-Verbindung. Das 
Gerät verfügt über ein 4G/LTE-Modem mit Rückfall 
auf 3G und 2G. Es unterstützt VoIP- und VoLTE-
Sprachanrufe.
Fernüberwachung des Gerätes über die cloudba-
sierte Device Management Plattform von Tunstall 
(DMP). Die DMP überwacht den Status der Geräte 
und kann Firmware- und Konfigurations-Updates an 
ein Gerät oder eine Gruppe von Geräten übertragen.
Integrierte Smart-Sensor-Plattform kann so program-
miert werden, dass Telecare-Sensoren, Zeitsteuerung 
und zusätzliche Auslöser kombiniert werden können, 
um skalierbare Funktionalität zu schaffen, wie zum 
Beispiel ein virtueller Abwesenheitssensor oder virtu-
eller Bettsensor.
Pflegekassenzulassung in Vorbereitung.

Notruf
• Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
• Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
• Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
• 13 programmierbare Telefonnummern
• 11 programmierbare IP-Adressen
• IP-Kommunikationsprotokolle: SCAIP nach EN 

50134-9, IPACS, SIP Telefonie
• Analoge/GSM Kommunikationsprotokolle: Telefon, 

weitere analoge Protokolle

Aktivitätsfunktion
• Aktivitätsfunktion durch den Teilnehmer
• Taste zum Ein-/Ausschalten der Aktivitätsfunktion
• Verschiedene automatische Aktivitätsfunktionen 

mit zusätzlichen Sensoren realisierbar

Anschlüsse
• Einfache Installation
• Mini-SIM-Kartenhalter im Akkufach
• Ethernet/Netzwerk-Anschluss (RJ45)
• Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
• SMA-Antennenanschluss
• 2x USB 2.0-Ports

Zusatzfunktionen
• Sprachansage und optische Anzeige der aktuellen 

Mobilfunk-Signalstärke hilft beim Auffinden des 
optimalen Standortes

• Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individu-
elle Anwendungen

• Sprachunterstützung bei der Bedienung
• Integrierter Temperatursensor mit programmier-

baren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen
• Protokollierung mittels Device Management Platt-

form (DMP)
• Zeitliche Steuerung zur Konfiguration von Zeitplä-

nen für Funktionen und Notrufbehandlung
Tunstall GmbH • CONCENTOPLUS • Datenblatt • Stand 04/2016 • Technische Änderungen vorbehalten 6
Tunstall GmbH • www.tunstall.de • Telecare • Datenblatt • Stand 06/2023 • Technische Änderungen vorbehalten 6



Lifeline Digital
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Funksensoren
• Anbindung von 64 Funksensoren möglich für z.B.: 

Rauchwarnmelder, iVi™
• Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & 

Play
• Verwendung als Smart Home Zentrale durch USB 

Stecker mit unterschiedlichen Protokollen

Programmierung
• Das komplette Management des Lifeline Digital 

wird über die Device-Management-Plattform 
(DMP) durchgeführt. Programmierungen sind über 
einen Online-Zugang mittels Browser möglich.

• Tunstall+ App: Alternativ kann auch die Tunstall+ 
App zur Programmierung verwendet werden.

Sicherheit
• Zwei-Stufen-Authentifizierung bei der Program-

mierung
• Umfangreiche Selbsttests
• Akustische und optische Anzeige von Störungen 

(Sprachansagen)
• Geräteüberwachung per Heartbeat
• Notstromakku für Betrieb bei Netzausfall. „Akku 

schwach“-Meldung an die Servicezentrale
• Warnung bei Stromausfall

MyAmie im Lieferumfang
• Zur drahtlosen Rufauslösung
• Rote Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
• Kontrollanzeige und automatische Überwachung 

der Batterie
• Funkstreckenüberwachung
• Funkreichweite: Mindestens 30 Meter innerhalb 

von Gebäuden. Mindestens 250 Meter im Freien.
• Hausnotruf-Frequenzband
• Wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (bis zu 

30 Min. in maximal 1 m Tiefe); geeignet zur Ver-
wendung unter der Dusche.

• Halskordel und Stretcharmband
• Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre (diese Dauer 

kann durch Faktoren wie extreme Temperaturen, 
schwache oder unterbrochene Verbindungen und 
Batteriealterung verkürzt werden)

• Langlebige Materialbeständigkeit durch den Ein-
satz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®.
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Technische Daten Lifeline Digital
 

Technische Daten MyAmie
 

Abmessungen (HxBxT): 98 x 180 x 58 mm
Gewicht: 491 g Nettogewicht
Gehäusematerial: PC/ASA 
Gehäusefarbe: Weiß
Netzspannungs-
versorgung: 230 V AC (1,5 W, typisch)
Notstromakku: Lithium-Ionen-Akku, 18 Wh, 

2500 mAh Kapazität, 
Batteriemanagement 

Notstromakku-
Betriebszeit:

Bis zu 72 Stunden Standby - 
Betrieb mit einem 5-minüti-
gen Heartbeat und normaler 
Nutzung.

Mobilfunk: 2G, 3G, 4G (GSM/GPRS/
Edge/UMTS/LTE und VoLTE)

Umgebungstemperatur:
- Betrieb: 0 bis +55 °C
- Lagerung: -20 bis +45 °C

(max. 3 Monate Lagerung)
Relative Luftfeuchte:
- Betrieb: 0 bis 90 %,

 nicht kondensierend
- Lagerung: 0 bis 95 %, 

nicht kondensierend

Abmessungen (HxBxT): 14 x 27 x 36 mm
Gewicht: 7 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
022-25-904 Lifeline Digital MyAmie AP (Weiß) EU
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:
022-25-015-01 Externe Antenne (Weiß)
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Lifeline Smart Hub

57208/810

Allgemeine Beschreibung
Hausnotrufgerät zur Rufauslösung mit automatischer 
Freisprechverbindung zur Servicezentrale. Funksen-
der MyAmie zur drahtlosen Rufauslösung und Anruf-
annahme im Lieferumfang. Betrieb im Mobilfunknetz 
und Anschluss an einen Router.

Notruf
• Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
• Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
• Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
• 10 Notfallnummern (Notrufziele) individuell pro-

grammierbar
• Grüne Abstelltaste mit Prägung für Sehbehinderte
• Multiprotokollfähig: IPACS, SCAIP, STMF (TT21, 

TT92)

Aktivitätsfunktion
• Aktivitätsfunktion des Teilnehmers
• Gelbe Abwesenheitstaste zum Ein-/Ausschalten 

von Aktivitätsfunktion, Funkstreckenüberwachung 
des MyAmie

• Verschiedene automatische Aktivitätsfunktionen 
mit zusätzlichen Sensoren realisierbar

Anschlüsse
• Einfache Installation
• Mini-SIM-Karten-Fach
• Ethernet-Anschluss
• Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
• USB-Host-Anschluss
• Schalteingang für potentialfreie Kontakte zum 

Anschluss geeigneter, drahtgebundener Rufgeräte 
(Schließer oder Öffner) wie z.B. einen Rufzugtaster

• Potentialfreier Relais-Schaltausgang (Wechselkon-
takt) z.B. zum Anschluss eines Türöffners

Gehäuse
• Tischaufstellung (stehend oder liegend) oder 

Wandmontage
• Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Ober-

fläche.
• Abnehmbare Lautsprecherabdeckung zur besse-

ren Reinigung

Zusatzfunktionen
• Sprachansage und optische Anzeige der aktuellen 

Mobilfunk-Signalstärke hilft beim Auffinden des 
optimalen Standortes

• Annehmen und Beenden von Anrufen der Service-
zentrale aus der Distanz über MyAmie oder am 
Gerät

• Gesprächslautstärke für angenommene Telefo-
nate einstellbar

• Klingelton ausschaltbar (Schalter am Gehäusebo-
den)

• Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individu-
elle Anwendungen

• Gelbe Taste als Servicetaste konfigurierbar
• Sprachunterstützung bei der Bedienung
• Integrierter Temperatursensor mit programmier-

baren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen
• Protokollfunktion mittels Device-Management-

Plattform (DMP)
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Funksensoren
• Anbindung von 50 Funksensoren möglich für z.B.: 

Rauchwarnmelder, iVi™
• Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & 

Play
• Verwendung als Sicherheitszentrale durch Anbin-

dung von Funk-Rauchwarnmelder und/oder Über-
fallsender

Programmierung
• Das komplette Management des Lifeline Smart 

Hub wird über die Device-Management-Plattform 
(DMP) durchgeführt. Programmierungen sind über 
einen Online-Zugang mittels Browser möglich.

• Tunstall+ App: Alternativ kann auch die Tunstall+ 
App zur Programmierung verwendet werden.

Sicherheit
• Zwei-Stufen-Authentifizierung bei Programmier-

aufgaben
• Umfangreiche Selbsttests
• Akustische Anzeige von Störungen (Sprachansa-

gen)
• Geräteüberwachung per Heartbeat
• Wiederaufladbarer Notstromakku für Betrieb bei 

Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Ser-
vicezentrale

• Warnung bei Stromausfall
• Drei Firmware-Partitionen im Gerät verfügbar

MyAmie im Lieferumfang
• Zur drahtlosen Rufauslösung
• Rote Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
• Kontrollanzeige und automatische Überwachung 

der Batterie
• Funkstreckenüberwachung
• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 

Gegebenheiten bis zu 50 m (250 m im Freien)
• Hausnotruf-Frequenzband
• Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Unter-

tauchen in Wasser (IP67)
• Halskordel und Stretcharmband
• Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
• Langlebige Materialbeständigkeit durch den Ein-

satz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die 
Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft.
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Lifeline Smart Hub

57208/810 - Seite 3 -

Technische Daten Lifeline Smart Hub
 

Technische Daten MyAmie
 

Abmessungen (HxBxT): 45 x 185 x 122 mm
Gewicht: 630 g
Gehäusematerial: ABS
Leistungsaufnahme: 4,5 W im Betrieb
Notstromakku: Ni-MH, 7,2 V, 2000 mAh
Notstromakku: bis zu 24 Stunden Betrieb

(neuer, voll geladener Akku)
Mobilfunk (ab Produk-
tion Januar 2021): 2G/3G/4G LTE Bänder B1 

(2100 MHz), B3 (1800 MHz), 
B7 (2600 MHz), B8 
(900 MHz), B20 (800 MHz), 
B28 (700 MHz).

Umgebungstemperatur:
- Betrieb: 0 bis +45 °C
- Lagerung: -10 bis +50 °C

Abmessungen (HxBxT): 14 x 27 x 36 mm
Gewicht: 7 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
57208/810 Lifeline Smart Hub
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:
00 8803 43 Techniker-Handbuch Download von tunstall.de
S2205017 Mobilfunkantenne siehe Anhang „Zubehör“
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Lifeline® Vi classic
Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
57008/620

Allgemeine Beschreibung
Hausnotrufgerät zum Anschluss an analoge Amtsan-
schlüsse und/oder VoIP-Übertragungsstrecken. Ruf-
auslösung mit automatischer Freisprechverbindung 
zur Servicezentrale. Funksender MyAmie zur drahtlo-
sen Rufauslösung und Anrufannahme im Lieferum-
fang.

Notruf
• Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
• Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
• Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
• 10 Telefonnummern individuell programmierbar
• Grüne Abstelltaste mit Prägung für Sehbehinderte
• Multiprotokollfähig, d.h. neben Tunstall-Protokol-

len auch andere, z.B. CPC- und ANT-Protokoll

Aktivitätskontrolle
• Aktivitätskontrolle des Teilnehmers
• Gelbe Abwesenheitstaste zum Ein-/Ausschalten 

von Aktivitätskontrolle, Funkstreckenüberwa-
chung des MyAmie und optional Einbruchüberwa-
chung

• Verschiedene automatische Aktivitätskontrollen 
realisierbar

Anschlüsse
• Einfache Installation
• Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
• Telefonanschlussleitung (3 m lang) mit TAE-N-

codiertem Stecker zum Anschluss an TAE-Dose
• Kontakteingang für geeignete, fest-verdrahtete 

potentialfreie Schalter (Schließer oder Öffner) wie 
z.B. einen Rufzugtaster

Gehäuse
• Tischaufstellung (stehend oder liegend) oder 

Wandmontage
• Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Ober-

fläche.
• Abnehmbare Lautsprecherabdeckung zur besse-

ren Reinigung

Zusatzfunktionen
• Annehmen und Beenden von Telefongesprächen 

aus der Distanz über MyAmie oder am Gerät
• Gesprächslautstärke für angenommene Telefo-

nate einstellbar
• Klingelton ausschaltbar (Schalter am Gehäusebo-

den)
• Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individu-

elle Anwendungen
• Gelbe Taste als Servicetaste konfigurierbar
• Sprachunterstützung bei der Bedienung
• Integrierter Temperatursensor mit programmier-

baren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen
• Protokollfunktion (Microsoft Excel-Exportfunktion 

der Rufhistorie) mittels Software „PC Connect“
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Lifeline® Vi classic
Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
57008/620 - Seite 2 -

Funksensoren
• Anbindung von 15 Funksensoren möglich für z.B.: 

Rauchwarnmelder, iVi™
• Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & 

Play
• Verwendung als Sicherheitszentrale durch Anbin-

dung von Funk-Rauchwarnmelder und/oder Über-
fallsender

Programmieroptionen
• Vor-Ort-Programmierung über externes Keypad 

(nicht im Lieferumfang)
• Vor-Ort-Programmierung über parallel (nicht im 

Lieferumfang) angeschlossenes Telefon
• Vor-Ort-Programmierung mit PC oder Laptop über 

Software „PC Connect“ (nicht im Lieferumfang)
• Fernprogrammierung durch Servicezentrale (ohne 

Teilnehmerbeteiligung möglich)

Sicherheit
• Vorrang von Notrufen vor allen anderen Telefon-

funktionen
• Umfangreiche Selbsttests
• Akustische Anzeige von Störungen (Sprachansa-

gen)
• Telefonleitungsüberwachung
• Wiederaufladbarer Notstromakku für Betrieb bei 

Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Ser-
vicezentrale

• Warnung bei Stromausfall
• Funktion zur automatischen Überprüfung des 

gesamten Notrufvorgangs
• Patentiertes Protokollübertragungsverfahren 

STMF, entwickelt für den sicheren Betrieb auch im 
modernen Telefonübertragungsnetz (Festnetz, 
GSM, VoIP)

MyAmie im Lieferumfang
• Zur drahtlosen Rufauslösung
• Rote Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
• Kontrollanzeige und automatische Überwachung 

der Batterie
• Funkstreckenüberwachung
• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 

Gegebenheiten bis zu 50 m (250 m im Freien)
• Hausnotruf-Frequenzband
• Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Unter-

tauchen in Wasser (IP67)
• Halskordel und Stretcharmband
• Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
• Langlebige Materialbeständigkeit durch den Ein-

satz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die 
Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft.
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Lifeline® Vi classic
Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
57008/620 - Seite 3 -

Technische Daten Lifeline Vi classic
 

Technische Daten MyAmie
 

Abmessungen (HxBxT): 45 x 185 x 122 mm
Gewicht: 575 g
Gehäusematerial: ABS
Standby-Stromver-
brauch: 3 W
Notstromakku: Ni-MH-Akku, 7,2 V, 

1200 mAh
Umgebungstemperatur:
- Betrieb: 0 bis +40 °C
- Lagerung: -10 bis +50 °C

Abmessungen (HxBxT): 14 x 27 x 36 mm
Gewicht: 7 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
57008/620 Lifeline Vi classic Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:
00 8801 15 Techniker-Handbuch Download von tunstall.de
51900/10 Keypad (siehe Seite 68) zur Programmierung vor Ort am Lifeline Vi classic
D5102130 Wandhalterung für verbessertes Kabelmanagement bei Wandmon-

tage
D5102132 Tischsockel (inkl. Wandhalterung) für Tischaufstellung mit Neigung
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Lifeline® Vi blue
Blaue Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
57008/623

Allgemeine Beschreibung
Hausnotrufgerät zum Anschluss an analoge Amtsan-
schlüsse und/oder VoIP-Übertragungsstrecken. Ruf-
auslösung mit automatischer Freisprechverbindung 
zur Servicezentrale. Funksender MyAmie zur drahtlo-
sen Rufauslösung und Anrufannahme im Lieferum-
fang.

Notruf
• Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
• Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
• Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
• 10 Telefonnummern individuell programmierbar
• Grüne Abstelltaste mit Prägung für Sehbehinderte
• Multiprotokollfähig, d.h. neben Tunstall-Protokol-

len auch andere, z.B. CPC- und ANT-Protokoll

Aktivitätskontrolle
• Aktivitätskontrolle des Teilnehmers
• Blaue Abwesenheitstaste zum Ein-/Ausschalten 

von Aktivitätskontrolle, Funkstreckenüberwa-
chung des MyAmie und optional Einbruchüberwa-
chung

• Verschiedene automatische Aktivitätskontrollen 
realisierbar

Anschlüsse
• Einfache Installation
• Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
• Telefonanschlussleitung (3 m lang) mit TAE-N-

codiertem Stecker zum Anschluss an TAE-Dose
• Kontakteingang für geeignete, fest-verdrahtete 

potentialfreie Schalter (Schließer oder Öffner) wie 
z.B. einen Rufzugtaster

Gehäuse
• Tischaufstellung (stehend oder liegend) oder 

Wandmontage
• Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Ober-

fläche.
• Abnehmbare Lautsprecherabdeckung zur besse-

ren Reinigung

Zusatzfunktionen
• Annehmen und Beenden von Telefongesprächen 

aus der Distanz über MyAmie oder am Gerät
• Gesprächslautstärke für angenommene Telefo-

nate einstellbar
• Klingelton ausschaltbar (Schalter am Gehäusebo-

den)
• Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individu-

elle Anwendungen
• Blaue Taste als Servicetaste konfigurierbar
• Sprachunterstützung bei der Bedienung
• Integrierter Temperatursensor mit programmier-

baren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen
• Protokollfunktion (Microsoft Excel-Exportfunktion 

der Rufhistorie) mittels Software „PC Connect“
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Lifeline® Vi blue
Blaue Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
57008/623 - Seite 2 -

Funksensoren
• Anbindung von 15 Funksensoren möglich für z.B.: 

Rauchwarnmelder, iVi
• Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & 

Play
• Verwendung als Sicherheitszentrale durch Anbin-

dung von Funk-Rauchwarnmelder und/oder Über-
fallsender

Programmieroptionen
• Vor-Ort-Programmierung über externes Keypad 

(nicht im Lieferumfang)
• Vor-Ort-Programmierung über parallel (nicht im 

Lieferumfang) angeschlossenes Telefon
• Vor-Ort-Programmierung mit PC oder Laptop über 

Software „PC Connect“ (nicht im Lieferumfang)
• Fernprogrammierung durch Servicezentrale (ohne 

Teilnehmerbeteiligung möglich)

Sicherheit
• Vorrang von Notrufen vor allen anderen Telefon-

funktionen
• Umfangreiche Selbsttests
• Akustische Anzeige von Störungen (Sprachansa-

gen)
• Telefonleitungsüberwachung
• Wiederaufladbarer Notstromakku für Betrieb bei 

Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Ser-
vicezentrale

• Warnung bei Stromausfall
• Funktion zur automatischen Überprüfung des 

gesamten Notrufvorgangs
• Patentiertes Protokollübertragungsverfahren 

STMF, entwickelt für den sicheren Betrieb auch im 
modernen Telefonübertragungsnetz (Festnetz, 
GSM, VoIP)

MyAmie im Lieferumfang
• Zur drahtlosen Rufauslösung
• Schwarze Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
• Kontrollanzeige und automatische Überwachung 

der Batterie
• Funkstreckenüberwachung
• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 

Gegebenheiten bis zu 50 m (250 m im Freien)
• Hausnotruf-Frequenzband
• Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Unter-

tauchen in Wasser (IP67)
• Halskordel und Stretcharmband
• Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
• Langlebige Materialbeständigkeit durch den Ein-

satz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die 
Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft.
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Lifeline® Vi blue
Blaue Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
57008/623 - Seite 3 -

Technische Daten Lifeline Vi blue
 

Technische Daten MyAmie
 

Abmessungen (HxBxT): 45 x 185 x 122 mm
Gewicht: 575 g
Gehäusematerial: ABS
Standby-Stromver-
brauch: 3 W
Notstromakku: Ni-MH-Akku, 7,2 V, 

1200 mAh
Umgebungstemperatur:
- Betrieb: 0 bis +40 °C
- Lagerung: -10 bis +50 °C

Abmessungen (HxBxT): 14 x 27 x 36 mm
Gewicht: 7 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
57008/623 Lifeline Vi blue Blaue Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:
00 8801 15 Techniker-Handbuch Download von tunstall.de
51900/10 Keypad (siehe Seite 68) zur Programmierung vor Ort am Lifeline Vi blue
D5102130 Wandhalterung für verbessertes Kabelmanagement bei Wandmon-

tage
D5102132 Tischsockel (inkl. Wandhalterung) für Tischaufstellung mit Neigung
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Lifeline® Vi Taris
Grüne Abwesenheitstaste, gelbe Abstelltaste
57008/624

Allgemeine Beschreibung
Hausnotrufgerät zum Anschluss an analoge Amtsan-
schlüsse und/oder VoIP-Übertragungsstrecken. Ruf-
auslösung mit automatischer Freisprechverbindung 
zur Servicezentrale. Funksender MyAmie zur drahtlo-
sen Rufauslösung und Anrufannahme im Lieferum-
fang.

Notruf
• Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
• Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
• Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
• 10 Telefonnummern individuell programmierbar
• Gelbe Abstelltaste
• Multiprotokollfähig, d.h. neben Tunstall-Protokol-

len auch andere, z.B. CPC- und ANT-Protokoll

Aktivitätskontrolle
• Aktivitätskontrolle des Teilnehmers
• Grüne Abwesenheitstaste zum Ein-/Ausschalten 

von Aktivitätskontrolle, Funkstreckenüberwa-
chung des MyAmie und optional Einbruchüberwa-
chung

• Verschiedene automatische Aktivitätskontrollen 
realisierbar

Anschlüsse
• Einfache Installation
• Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
• Telefonanschlussleitung (3 m lang) mit TAE-N-

codiertem Stecker zum Anschluss an TAE-Dose
• Kontakteingang für geeignete, fest-verdrahtete 

potentialfreie Schalter (Schließer oder Öffner) wie 
z.B. einen Rufzugtaster

Gehäuse
• Tischaufstellung (stehend oder liegend) oder 

Wandmontage
• Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Ober-

fläche.
• Abnehmbare Lautsprecherabdeckung zur besse-

ren Reinigung

Zusatzfunktionen
• Annehmen und Beenden von Telefongesprächen 

aus der Distanz über MyAmie oder am Gerät
• Gesprächslautstärke für angenommene Telefo-

nate einstellbar
• Klingelton ausschaltbar (Schalter am Gehäusebo-

den)
• Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individu-

elle Anwendungen
• Grüne Taste als Servicetaste konfigurierbar
• Sprachunterstützung bei der Bedienung
• Integrierter Temperatursensor mit programmier-

baren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen
• Protokollfunktion (Microsoft Excel-Exportfunktion 

der Rufhistorie) mittels Software „PC Connect“
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Lifeline® Vi Taris
Grüne Abwesenheitstaste, gelbe Abstelltaste
57008/624 - Seite 2 -

Funksensoren
• Anbindung von 15 Funksensoren möglich für z.B.: 

Rauchwarnmelder, iVi
• Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & 

Play
• Verwendung als Sicherheitszentrale durch Anbin-

dung von Funk-Rauchwarnmelder und/oder Über-
fallsender

Programmieroptionen
• Vor-Ort-Programmierung über externes Keypad 

(nicht im Lieferumfang)
• Vor-Ort-Programmierung über parallel (nicht im 

Lieferumfang) angeschlossenes Telefon
• Vor-Ort-Programmierung mit PC oder Laptop über 

Software „PC Connect“ (nicht im Lieferumfang)
• Fernprogrammierung durch Servicezentrale (ohne 

Teilnehmerbeteiligung möglich)

Sicherheit
• Vorrang von Notrufen vor allen anderen Telefon-

funktionen
• Umfangreiche Selbsttests
• Akustische Anzeige von Störungen (Sprachansa-

gen)
• Telefonleitungsüberwachung
• Wiederaufladbarer Notstromakku für Betrieb bei 

Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Ser-
vicezentrale

• Warnung bei Stromausfall
• Funktion zur automatischen Überprüfung des 

gesamten Notrufvorgangs
• Patentiertes Protokollübertragungsverfahren 

STMF, entwickelt für den sicheren Betrieb auch im 
modernen Telefonübertragungsnetz (Festnetz, 
GSM, VoIP)

MyAmie im Lieferumfang
• Zur drahtlosen Rufauslösung
• Schwarze Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
• Kontrollanzeige und automatische Überwachung 

der Batterie
• Funkstreckenüberwachung
• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 

Gegebenheiten bis zu 50 m (250 m im Freien)
• Hausnotruf-Frequenzband
• Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Unter-

tauchen in Wasser (IP67)
• Halskordel und Stretcharmband
• Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
• Langlebige Materialbeständigkeit durch den Ein-

satz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die 
Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft.
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Lifeline® Vi Taris
Grüne Abwesenheitstaste, gelbe Abstelltaste
57008/624 - Seite 3 -

Technische Daten Lifeline Vi Taris
 

Technische Daten MyAmie
 

Abmessungen (HxBxT): 45 x 185 x 122 mm
Gewicht: 575 g
Gehäusematerial: ABS
Standby-Stromver-
brauch: 3 W
Notstromakku: Ni-MH-Akku, 7,2 V, 

1200 mAh
Umgebungstemperatur:
- Betrieb: 0 bis +40 °C
- Lagerung: -10 bis +50 °C

Abmessungen (HxBxT): 14 x 27 x 36 mm
Gewicht: 7 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
57008/624 Lifeline Vi Taris Grüne Abwesenheitstaste, gelbe Abstelltaste
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:
00 8801 15 Techniker-Handbuch Download von tunstall.de
51900/10 Keypad (siehe Seite 68) zur Programmierung vor Ort am Lifeline Vi Taris
D5102130 Wandhalterung für verbessertes Kabelmanagement bei Wandmon-

tage
D5102132 Tischsockel (inkl. Wandhalterung) für Tischaufstellung mit Neigung
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Lifeline® Vi+
Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
57108/620

Allgemeine Beschreibung
Hausnotrufgerät zum Anschluss an analoge Amtsan-
schlüsse und/oder VoIP-Übertragungsstrecken. Ruf-
auslösung mit automatischer Freisprechverbindung 
zur Servicezentrale. Zusätzliche oder alleinige Rufaus-
lösung zu Kontaktperson (Angehöriger, Pflegeperso-
nal).
Funksender MyAmie zur drahtlosen Rufauslösung 
und Anrufannahme im Lieferumfang.

Notruf
• Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
• Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
• Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
• 10 Telefonnummern individuell programmierbar
• Grüne Abstelltaste mit Prägung für Sehbehinderte
• Ausführliche Sprachansage bei Notrufauslösung zu 

Kontaktperson
• Ansage des Teilnehmernamens möglich
• Rufbearbeitung per Telefon/Handy, Steuerung 

über Tastentöne
• Multiprotokollfähig, d.h. neben Tunstall-Protokol-

len auch andere, z.B. CPC- und ANT-Protokoll

Aktivitätskontrolle
• Aktivitätskontrolle des Teilnehmers (erweiterte 

Konfiguration)
• Gelbe Abwesenheitstaste zum Ein-/Ausschalten 

von Aktivitätskontrolle, Funkstreckenüberwa-
chung des MyAmie und optional Einbruchüberwa-
chung

• Verschiedene automatische Aktivitätskontrollen 
realisierbar

Anschlüsse
• Einfache Installation
• Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
• Telefonanschlussleitung (3 m lang) mit TAE-N-

codiertem Stecker zum Anschluss an TAE-Dose
• Kontakteingang für geeignete, fest-verdrahtete 

potentialfreie Schalter (Schließer oder Öffner) wie 
z.B. einen Rufzugtaster

• Schaltausgang (potentialfreier Wechselkontakt) 
z.B. zum Anschluss eines Türöffners

Gehäuse
• Tischaufstellung (stehend oder liegend) oder 

Wandmontage
• Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Ober-

fläche.
• Abnehmbare Lautsprecherabdeckung zur besse-

ren Reinigung

Zusatzfunktionen
• Annehmen und Beenden von Telefongesprächen 

aus der Distanz über MyAmie oder am Gerät
• Gesprächslautstärke für angenommene Telefo-

nate einstellbar
• Klingelton ausschaltbar (Schalter am Gehäusebo-

den)
• Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individu-

elle Anwendungen
• Gelbe Taste als Servicetaste konfigurierbar
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Lifeline® Vi+
Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
57108/620 - Seite 2 -

• Sprachunterstützung bei der Bedienung (Deutsch 
oder Türkisch)

• Integrierter Temperatursensor mit programmier-
baren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen sorgt 
für neue ADLife-Möglichkeiten

• Flexibel einstellbare Erinnerungsfunktionen z. B. 
tägliche Medikamentenerinnerung, 6 verschiedene 
Erinnerungen

• Zugang ohne Schlüssel programmierbar, d.h. Öff-
nung der Eingangstür mittels Pfleger-Funksender 
oder von der Servicezentrale

• Überwachung kritischer Besuche, d.h. ob z.B. Besu-
che des Pflegedienstes planmäßig erfolgen

• Protokollfunktion (Microsoft Excel-Exportfunktion 
der Rufhistorie) mittels Software „PC Connect“

Funksensoren
• Anbindung von 35 Funksensoren möglich für z.B.: 

Rauchwarnmelder, iVi
• Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & 

Play
• Virtuelle Sensor-Technik (Notrufauslösung durch 

einstellbare Sensor-Abhängigkeiten)
• Aufschaltung auf ADLife-Portal möglich
• Verwendung als Sicherheitszentrale durch Anbin-

dung von Funk-Rauchwarnmelder und/oder Über-
fallsender

• Abspielen von Mitteilungen am Gerät, wenn ein 
definierter Sensor aktiviert wurde

Programmieroptionen
• Vor-Ort-Programmierung über externes Keypad 

(nicht im Lieferumfang)
• Vor-Ort-Programmierung über parallel (nicht im 

Lieferumfang) angeschlossenes Telefon
• Vor-Ort-Programmierung mit PC oder Laptop über 

Software „PC Connect“ (nicht im Lieferumfang)
• Fernprogrammierung durch Servicezentrale (ohne 

Teilnehmerbeteiligung möglich)

Sicherheit
• Vorrang von Notrufen vor allen anderen Telefon-

funktionen
• Umfangreiche Selbsttests
• Akustische Anzeige von Störungen (Sprachansa-

gen)
• Telefonleitungsüberwachung
• Wiederaufladbarer Notstromakku für Betrieb bei 

Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Ser-
vicezentrale

• Warnung bei Stromausfall
• Funktion zur automatischen Überprüfung des 

gesamten Notrufvorgangs
• Patentiertes Protokollübertragungsverfahren 

STMF, entwickelt für den sicheren Betrieb auch im 
modernen Telefonübertragungsnetz (Festnetz, 
GSM, VoIP)
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Lifeline® Vi+
Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
57108/620 - Seite 3 -

MyAmie im Lieferumfang
• Zur drahtlosen Rufauslösung
• Rote Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
• Kontrollanzeige und automatische Überwachung 

der Batterie
• Funkstreckenüberwachung
• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 

Gegebenheiten bis zu 50 m (250 m im Freien)
• Hausnotruf-Frequenzband

• Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Unter-
tauchen in Wasser (IP67)

• Halskordel und Stretcharmband
• Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
• Langlebige Materialbeständigkeit durch den Ein-

satz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die 
Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft.

Technische Daten Lifeline Vi+
 

Technische Daten MyAmie
 

Abmessungen (HxBxT): 45 x 185 x 122 mm
Gewicht: 628 g
Gehäusematerial: ABS
Standby-Stromver-
brauch: 3 W
Notstromakku: Ni-MH-Akku, 7,2 V, 

1200 mAh
Umgebungstemperatur:
- Betrieb: 0 bis +40 °C
- Lagerung: -10 bis +50 °C

Abmessungen (HxBxT): 14 x 27 x 36 mm
Gewicht: 7 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
57108/620 Lifeline Vi+ Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:
00 8801 15 Techniker-Handbuch Download von tunstall.de
51900/10 Keypad (siehe Seite 68) zur Programmierung vor Ort am Lifeline Vi Taris
D5102130 Wandhalterung für verbessertes Kabelmanagement bei Wandmon-

tage
D5102132 Tischsockel (inkl. Wandhalterung) für Tischaufstellung mit Neigung
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3. Persönliche Funksender, 
Falldetektoren
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MyAmie

P68007/02

Allgemeine Beschreibung
Ein kleiner, wasserdichter Funksender mit Funkstre-
ckenüberwachung, der zur drahtlosen Auslösung von 
Rufen dient. Er ist leicht und kann auf unterschiedli-
che Arten getragen werden. Ausgeliefert wird der 
MyAmie mit einem Stretcharmband und einer Hals-
kordel.

Ausstattung und Funktionen
• Verwendung in Verbindung mit den folgenden Pro-

dukten von Tunstall:
- Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
- Alle Funkempfänger-T und -T UP
- CareAssist

• Ruftaste

• LED-Auslöseanzeige leuchtet rot bei Betätigung der 
Ruftaste

• Halskordel
• Stretcharmband, 20 mm breit
• Funkstreckenüberwachung
• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruk-

tur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät oder Care-
Assist bis zu 50 m; in Verbindung mit 
Funkempfänger-T oder -T UP bis zu 30 m

• Kontrollanzeige und automatische Überwachung 
der Batterie

• Wenn die Batterie schwach ist: Das Hausnotrufge-
rät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Ser-
vicezentrale aus. Die LED am Funkempfänger-T und 
-T UP blinkt rot. Der CareAssist alarmiert mit der 
Meldung „Sender Batt. schwach“.

• Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen 
beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP 67)

• Langlebige Materialbeständigkeit durch den Ein-
satz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die 
Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft.

• Lithium-Batterie
• Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre

Technische Daten

P68007/02

P68007/04

Abmessungen (HxBxT): 14 x 27 x 36 mm
Gewicht: 7 g
Gehäusematerial: ABS
Material der Ruftaste: Hytrel®

Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur:
- Betrieb: 0 °C bis 45 °C
- Lagerung: -10 °C bis 50 °C

Bestell-Nr. Modell-Nummer (= Nummer auf
dem Etikett des MyAmie)

Produktname Hinweis

P68007/02 68005/02 MyAmie Gehäuse: cremeweiß, Ruftaste: rot
P68007/04 68005/04 MyAmie Gehäuse: grau, Ruftaste: schwarz
Ersatzteile, bei Bedarf bestellen:
D6702137 Halskordel MyAmie, weiß Verpackungseinheit 10 Stück
D6702145 Stretcharmband (20 mm) MyAmie Verpackungseinheit 10 Stück
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iVi™

P68005/47

Allgemeine Beschreibung
iVi™ ein intelligenter persönlicher Funksender. Eine 
Ruftaste dient zum manuellen Auslösen von Notru-
fen. Eine integrierte, intelligente Sturzerkennungs-
technologie dient zur automatischen Auslösung von 
Notrufen bei Stürzen.
Bevor der iVi™ einen Notruf bei Sturz auslöst, gibt er 
für 10 Sekunden eine Tonfolge aus und die Kontroll-
leuchte leuchtet grün (Voralarm). Das gibt dem 
Benutzer die Möglichkeit, einen Sturznotruf zu ver-
hindern, indem er die Abstelltaste drückt.
In Verbindung mit Hausnotrufgeräten kann der iVi™ 
dem Notrufempfänger melden, wenn der iVi™ meh-
rere Tage nicht getragen wurde. Außerdem kann der 
Notrufempfänger von Hausnotrufgeräten informiert 
werden, wenn der Benutzer Sturznotrufe mit der 
Abstelltaste am iVi™ storniert hat.

Ausstattung und Funktionen
• Verwendung in Verbindung mit den folgenden Pro-

dukten von Tunstall:
- Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
- Alle Funkempfänger-T und -T UP
- CareAssist

• Integrierte Ruftaste zur manuellen Auslösung eines 
Notrufes

• Automatische Notrufauslösung bei Sturz
• Voralarm gibt dem Benutzer die Möglichkeit einen 

Sturznotruf mit der Abstelltaste abzustellen.
• Abstelltaste per Programmierung deaktivierbar
• Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen 

beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP 67)
• Transportmodus für Lagerung und Transport ein-

stellbar, um Batteriekapazität zu sparen
• Messempfindlichkeit für Stürze einstellbar
• Notruf, wenn iVi™ mehrere Tage (einstellbar: 3, 5, 

7 Tage) nicht getragen wurde (mit Hausnotrufgerä-
ten)

• Lithium-Batterie (CR2450, 3 V) wechselbar, Lebens-
dauer ca. 9 bis 12 Monate. Bei Auslieferung des 
iVi™ bereits eingebaut, jedoch deaktiviert

• Kontrollanzeige und automatische Überwachung 
der Batterie

• Wenn die Batterie schwach ist: Das Hausnotrufge-
rät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Ser-
vicezentrale aus. Die LED am Funkempfänger-T und 
-T UP blinkt rot. Der CareAssist alarmiert mit der 
Meldung „Sender Batt. schwach“.

• Funkstreckenüberwachung
• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruk-

tur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät oder Care-
Assist bis zu 50 m; in Verbindung mit 
Funkempfänger-T oder -T UP bis zu 30 m

• Zubehör: Broschenclip, Halskordel, Gürtelclip
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iVi™

P68005/47 - Seite 2 -

Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 58 x 38 x 14 mm
Gewicht iVi: 25 g
Gewicht iVi™ + Bro-
schenclip + Halskordel: 30 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur
- Betrieb: 0 °C bis 45 °C
- Lagerung: -10 °C bis 50 °C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
- Betrieb: 0% bis 80%
- Lagerung: 0% bis 93%

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
P68005/47 iVi™
Ersatzteile, bei Bedarf bestellen:
D6602026 Gürtelclip iVi Verpackungseinheit 10 Stück
D6602027 Broschenclip iVi Verpackungseinheit 10 Stück
D6602044 Halskordel iVi Verpackungseinheit 10 Stück
D6602034 Batteriefachdeckel iVi Verpackungseinheit 1 Stück
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Vibby Falldetektor 4

67605/26

Allgemeine Beschreibung
Der Vibby dient zur automatischen Auslösung von 
Notrufen bei schweren gefährlichen Stürzen. Zusätz-
lich verfügt er über eine Ruftaste, durch die eine 
manuelle Notrufauslösung möglich ist.
20 Sekunden bevor der Vibby einen Notruf nach 
Sturzerkennung auslöst, vibriert der Vibby. Das gibt 
dem Benutzer die Möglichkeit, einen Fehlalarm zu 
verhindern, indem er einfach den Vibby für 2 Sekun-
den mit der Hand abdeckt.
Der Vibby wird wie eine Armbanduhr am Handgelenk 
getragen. Optional kann er mit einer Halskordel um 
den Hals getragen werden.
Hinweis: Weiche Stürze, Heruntersinken, Herunter-
rutschen an der Wand oder in einem Stuhl werden 
von dem Vibby nicht als Sturz erkannt.

Ausstattung und Funktionen
• In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgerä-

ten von Tunstall
• Automatische Rufauslösung bei schweren Stürzen

• Vibration vor Alarmauslösung zur Verhinderung 
von Fehlalarmen

• Integrierte Ruftaste zur manuellen Auslösung eines 
Notrufes

• Rote LED leuchtet auf und Gerät vibriert, wenn ein 
Notruf ausgelöst wird

• Bei dem Notrufempfänger (Servicezentrale) 
Anzeige von unterschiedlichen Rufarten für Sturz 
und manuelle Rufauslösung

• Möglichkeit zum Abstellen des Sturznotrufes durch 
den Benutzer, indem er den Vibby für 2 Sekunden 
mit der Hand abdeckt, bei Fehlalarm.

• Ergonomisches Design
• Gehäuse aus hypoallergenem Kunststoff
• Kunststoffarmband vorinstalliert und als Trageop-

tion vorkonfiguriert
• Halskordel im Lieferumfang 
• Wechselbare Lithium-Batterie
• Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, 

wenn die Batterie schwach ist.
• Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen 

beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP 67)
• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur 

bis zu 50 m

Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 37 x 34 x 13 mm
Gewicht 35 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Batterie: Li-Batterie CR2477
Batterielebensdauer: abhängig von der Nutzung 

bis zu 2 Jahre
Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
67605/26 Vibby Falldetektor 4
Zubehör und Ersatzteile, bei Bedarf bestellen:
D6656001A Batteriewechsel-Tool Für Batteriewechsel benötigt
D6654020A Batterie-Dichtungsring Muss bei jedem Batteriewechsel ersetzt werden.
D6652001A Halskordel
D6654001A Armband (schwarz)
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4. Funkzubehör
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Funk-Rauchwarnmelder

68005/70

Allgemeine Beschreibung
Rauchwarnmelder zur drahtlosen Auslösung von Not-
rufen bei Rauchentwicklung. Die Raucherkennung 
erfolgt nach dem Streulichtprinzip. Der Rauchwarn-
melder überträgt den Rauchalarm per Funk an das 
zugeordnete Notrufgerät und gibt parallel ein akusti-
sches Signal ab.

Ausstattung und Funktionen
• Verwendung in Verbindung mit den folgenden Pro-

dukten von Tunstall:
- Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
- Alle Funkempfänger-T und -T UP
- CareAssist

• Lautes akustisches Signal bei Rauchdetektion
• Ständiger Selbsttest der Raucherkennung. Fehler 

werden per Alarmsignal am Rauchwarnmelder 
angezeigt (LED und Signalton)

• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruk-
tur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät oder Care-

Assist bis zu 50 m; in Verbindung mit 
Funkempfänger-T oder -T UP bis zu 30 m

• Batteriebetrieb - keine Verdrahtung
• Fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie für eine Lang-

zeitversorgung von 10 Jahren
• Wenn die Batterie schwach ist, akustische War-

nung am Rauchwarnmelder und: Das Hausnotruf-
gerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur 
Servicezentrale aus. Die LED am Funkempfänger-T 
und -T UP blinkt rot. Der CareAssist alarmiert mit 
der Meldung „Sender Batt. schwach“.

• Easy-Press-Knopf für Test und Stummschaltung
• Demontagesicherung
• Akkreditiert nach DIN EN 14604:2009

Technische Daten
Abmessungen (HxØ): 50 x 115 mm
Gewicht: ca. 185 g
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: weiß
Signalton: 85 dB (A) in 3 m Abstand
Max. überwach. Bereich:60 m²
Schutzklasse: IP20
Batterie: 3 V Lithium-Blockbatterie
Lebensdauer Batterie: 10 Jahre
Lebensdauer des
Rauchwarnmelders: 10 Jahre
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtig-
keit: 15 % – 95 %, keine Betauung

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
68005/70 Funk-Rauchwarnmelder
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:
75 0870 40 Befestigungsset (magnetisches Montagesystem) zur Montage ohne Schrauben und Dübel
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Befestigungsset

75 0870 40

(Rauchwarnmelder nicht im Lieferumfang)

Allgemeine Beschreibung
Magnetisches Montagesystem zur Befestigung von 
Rauchwarnmeldern (und ähnlichen Geräten) ohne 
Schrauben und Dübel. Der Rauchwarnmelder wird 
ohne Werkzeug schnell und sauber montiert. Es wird 
sichergestellt, dass bei der Montage keine Strom- 
oder andere Leitungen beschädigt werden. Fällige 
Batteriewechsel und Funktionstests lassen sich 
wesentlich einfacher durchführen. Das Befestigungs-
system besteht aus einem selbstklebenden Decken-
Element zur Fixierung an der Decke und einem selbst-
klebenden Sockel-Element mit zwei Magneten zur 
Befestigung am Rauchwarnmelder.

Merkmale
• Sichere Befestigung ohne Werkzeug und ohne 

Schmutz
• Montage in weniger als 5 Minuten
• Keine Gefahr, Strom- oder andere Kabel zu beschä-

digen
• Sicherer Halt auch an abgehängten Decken
• Wesentliche Vereinfachung von Batteriewechsel 

und Funktionstests
• Deckenelement überstreichbar
• Verwendung für andere Geräte als Rauchwarnmel-

der muss im Einzelfall geprüft werden.
• Die Kontaktfläche von dem Gerät und dem Sockel-

Element muss mindestens 2 cm² betragen.
• Kleber hält eine Belastung von mehr als 10 kg
• Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor, antihaft-

beschichtete, silikonisierte oder teflonbeschichtete 
Oberflächen.

Technische Daten
Decken-Element:
Abmessungen (HxØ): 0,5 x 70 mm

Material:

verzinkter Stahl, einseitig 
beschichtet mit einem 
lösungsmittelfreien Acrylat-
schaum

Sockel-Element:
Abmessungen (HxØ): 0,5 x 70 mm

Material:

verzinkter Stahl, zusätzlich
zwei Magnete aufgebracht, 
einseitig beschichtet mit 
einem lösungsmittelfreien 
Acrylatschaum

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0870 40 Befestigungsset
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Funk-Hitzewarnmelder

68005/71

Allgemeine Beschreibung
Hitzewarnmelder zur drahtlosen Auslösung von Not-
rufen, sobald die Raumtemperatur in dem Erfas-
sungsbereich des Melders 58 °C erreicht hat. Der 
Hitzewarnmelder überträgt den Alarm per Funk an 
das zugeordnete Notrufgerät und gibt parallel ein 
akustisches Signal ab.
Hitzewarnmelder werden für die Installation in 
Küchen, Heizungsräumen, Garagen und anderen Räu-
men empfohlen, in denen normalerweise ein hohes 
Aufkommen an Dämpfen, Rauch und Staub zu ver-
zeichnen ist. In diesen Räumen sind Rauchwarnmel-
der ungeeignet, weil sie häufig Fehlalarme auslösen 
würden.

Ausstattung und Funktionen
• Verwendung in Verbindung mit den folgenden Pro-

dukten von Tunstall:
- Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
- Alle Funkempfänger-T und -T UP
- CareAssist

• Lautes akustisches Signal bei Hitzedetektion

• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruk-
tur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät oder Care-
Assist bis zu 50 m; in Verbindung mit 
Funkempfänger-T oder -T UP bis zu 30 m

• Batteriebetrieb - keine Verdrahtung
• Fest eingebaute 9V-Lithiumbatterie für eine Lang-

zeitversorgung von 10 Jahren
• Wenn die Batterie schwach ist, akustische War-

nung am Hitzewarnmelder und: Das Hausnotrufge-
rät löst automatisch einen Hintergrundruf zur 
Servicezentrale aus. Die LED am Funkempfänger-T 
und -T UP blinkt rot. Der CareAssist alarmiert mit 
der Meldung „Sender Batt. schwach“.

• Easy-Press-Knopf für Funktionstest und Testalarm
• Demontagesicherung

Technische Daten
Abmessungen (HxØ): 55 x 115 mm
Gewicht: 200 g
Gehäusefarbe: weiß
Sensortyp: schnell ansprechender Tem-

peraturfühler (Klasse A1)
Signalton: 85 dB (A) in 3 m Abstand
Schutzklasse: IP20
Batterie: 9 V Lithium-Blockbatterie
Lebensdauer Batterie: 10 Jahre
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur
- Betrieb: 0 °C bis +40 °C
- Lagerung: -10 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtig-
keit:

15 % – 95 %, keine Betauung

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
68005/71 Funk-Hitzewarnmelder
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Funk-Kohlenmonoxid-Warnmelder

68005/98

Allgemeine Beschreibung
Kohlenmonoxid-Warnmelder zur drahtlosen Auslö-
sung von Notrufen bei erhöhter CO-Konzentration in 
Wohnräumen, Garage oder Keller. Die CO-Erkennung 
erfolgt mit einem elektrochemischen Sensor. Der 
Kohlenmonoxidwarnmelder überträgt den CO-Alarm 
per Funk an das zugeordnete Notrufgerät.

Ausstattung und Funktionen
• In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgerä-

ten von Tunstall
• Frühzeitige Detektion erhöhter Kohlenmonoxid-

Konzentrationen
• Elektrochemischer Sensor überprüft alle 4 Sekun-

den die CO-Konzentration der Luft
• Versiegelte Lithiumbatterie: Erst durch das Arretie-

ren des Warnmelders auf der Montageplatte wird 
die Spannungsversorgung aktiviert

• Haltbarkeit der Lithiumbatterie über gesamte Pro-
duktlebensdauer (7 Jahre)

• Automatischer Geräte-Selbsttest (End-of-Life-
Anzeige)

• Leicht bedienbarer, mittig platzierter Test-/Stumm-
schalter

• Integrierter, 85dB(A) Piezo-Alarm
• Separate Status-LEDs: Power (Betrieb), Alarm, 

Fault (Störung)
• Inkl. Montagezubehör für Installation an Wand 

oder Decke
• Geprüft und zertifiziert nach EN 50291
• Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale 

und akustische Warnung am CO-Melder, wenn die 
Batterie schwach ist.

• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 
Gegebenheiten bis zu 50 m

• Batteriebetrieb - keine Verdrahtung

Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 40 x 120 x 105 mm
Gewicht: 178 g
Gehäusematerial: Kunststoff (HB-klassifiziert 

gem. UL94, selbstverlö-
schend)

Gerätelebensdauer: 7 Jahre bedingt durch 
Lebenszyklus des elektro-
chemischen Sensors

Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur
im Betrieb: -10 °C bis +40 °C
Umgebungsfeuchtigkeit
im Betrieb:

15% bis 95% r.F.
(nicht kondensierend)

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
68005/98 Funk-Kohlenmonoxid-Warnmelder
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Raumtemperaturmelder

61005/40

Allgemeine Beschreibung
Raumtemperaturmelder zur Überwachung und Auf-
rechterhaltung einer gesunden Temperatur im Haus. 
Er unterstützt das unabhängige Wohnen, indem er 
dabei hilft, dass die Raumtemperatur in einem vorge-
gebenen Bereich bleibt. Abweichungen von dieser 
Temperatur meldet der Raumtemperaturmelder an 
das verbundene Tunstall-System.
Der kabellose, wandmontierte Funksensor über-
wacht eine hohen und eine niedrige Temperatur-
schwelle. Die Temperaturschwellen werden über das 
LCD-Display und ein einfaches Konfigurationsmenü 
festgelegt.

Ausstattung und Funktionen
• In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgerä-

ten von Tunstall und dem CareAssist
• Alarm bei hoher Temperatur, wenn die Tempera-

tur länger als 5 Minuten oberhalb des eingestellten 
oberen Grenzwertes liegt

• Alarm bei niedriger Temperatur, wenn die Tempe-
ratur länger als 5 Minuten unterhalb des eingestell-
ten unteren Grenzwertes liegt

• Oberer Grenzwert einstellbar zwischen 25° C und 
50° C

• Niedriger Grenzwert einstellbar zwischen 0° C und 
24° C

• Dauerhaft Anzeige der aktuellen Temperatur 
(deaktivierbar)

• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur 
bis zu 50 m

• Vier Tasten und LCD-Display zur einfachen Konfigu-
ration

• Batteriebetrieb
• Voraussichtliche Lebensdauer der wechselbaren 

Batterie ca. 5 Jahre unter normalen Bedingungen
• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruk-

tur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät oder Care-
Assist bis zu 50 m

• Wenn die Batterie schwach ist: Das Hausnotrufge-
rät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Ser-
vicezentrale aus. Der CareAssist alarmiert mit der 
Meldung „Sender Batt. schwach“.

Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 80 x 50 x 25 mm
Gewicht (inkl. Batterie): 70 g
Gehäusefarbe: weiß
Batterietyp: AA 3,6 V
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur:
- Betrieb
- Lagerung, Transport

0 °C bis 45 °C
-10 °C bis 50 °C

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
61005/40 Raumtemperaturmelder
Tunstall GmbH • CONCENTOPLUS • Datenblatt • Stand 04/2016 • Technische Änderungen vorbehalten 34
Tunstall GmbH • www.tunstall.de • Telecare • Datenblatt • Stand 06/2023 • Technische Änderungen vorbehalten 34



Bewegungsmelder mini

61005/35

Allgemeine Beschreibung
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) mit Kleintier-
unterdrückung für den Innenbereich. Wenn der 
Bewegungsmelder ausgelöst wird, sendet er ein 
Funksignal an das zugeordnete Notrufgerät.
Der Bewegungsmelder mini wurde speziell für Pflege-
anwendungen entwickelt, bei denen es wichtig ist, 
dass Inaktivität auch dann erkannt wird, wenn sich 
der Benutzer auf dem Boden befindet und noch 
kleine Bewegungen ausführt („Fallzonen-Funktion“).
Der Bewegungsmelder kann zum Beispiel für fol-
gende Anwendungen mit Hausnotrufgeräten einge-
setzt werden: Aktivitätsfunktion/Aktivitätskontrolle, 
Virtuelle Sensoren, Aktivitätsmonitoring mit Juno.

Ausstattung und Funktionen
• Verwendung in Verbindung mit den folgenden Pro-

dukten von Tunstall:
- Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
- Alle Funkempfänger-T und -T UP

• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruk-
tur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät bis zu 
50 m; in Verbindung mit Funkempfänger-T oder -T 
UP bis zu 30 m

• Erfassungsbereich: 5 m x 5 m
• Montagehöhe: 1,0 – 1,5 m
• Testfunktion für die Installation, um den Infrarot-

Deckungsbereich zu ermitteln
• Fallzonen-Funktion: Kleine Bewegungen unterhalb 

einer bestimmten Höhe werden nicht registriert
• Batteriebetrieb - keine Verdrahtung
• Batterie leicht wechselbar
• Lebensdauer der Batterie bis zu 2 Jahre, abhängig 

von der Anzahl Aktivierungen
• Bewegungsdetektion alle 30 Sekunden
• Wenn die Batterie schwach ist: Das Hausnotrufge-

rät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Ser-
vicezentrale aus. Die LED am Funkempfänger-T und 
-T UP blinkt rot. 

• Funkstreckenüberwachung aktivierbar
• Wandmontage an der flachen Wand oder in der 

Raumecke
• Schraubmontage oder Montage mit Klettver-

schluss

Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 102 x 49 x 23 mm
Gewicht: 72 g
Batterie: 3,6 V Batterie AA 

(EVE ER14505V)
Lebensdauer Bewe-
gungsmelder mini:

10 Jahre

Umgebungstemperatur:
- Betrieb:
- Lagerung, Transport:

0 °C bis 45 °C
-10 °C bis 50 °C

Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
61005/35 Bewegungsmelder mini
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Funk-Zugtaster

67005/36

Allgemeine Beschreibung
Zugtaster zur Auslösung eines Notrufs durch Zugbe-
tätigung. Wenn an der Zugschnur gezogen wird, sen-
det er ein Funksignal an das zugeordnete Tunstall-
Notrufgerät.
Einfache Installation; der Montageort kann problem-
los gewechselt werden.

Ausstattung und Funktionen
• In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgerä-

ten von Tunstall
• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 

Gegebenheiten bis zu 50 m
• Batteriebetrieb - keine Verdrahtung
• Lebensdauer der Batterie ca. 3 Jahre, bis zu 20000 

Auslösungen unter normalen Bedingungen.
• Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, 

wenn die Batterie schwach ist.
• Kunststoffgehäuse, Zugschnur, 2 Zuggriffe
• Deckenmontage

Technische Daten
Abmessungen des 
Kunststoffgehäuses: Höhe: 75 mm, Ø: 85 mm
Länge der Zugschnur: 2,5 m
Batterie: 3 V DC Lithium-Knopfzelle 

(kann nur von Tunstall
gewechselt werden)

Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur: -0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtig-
keit:

bis zu 93% (nicht kondensie-
rend)

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
67005/36 Funk-Zugtaster
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Funk-Wassermelder

67005/37

Allgemeine Beschreibung
Der Wassermelder dient zur frühen Warnung, wenn 
Wasser austritt, z.B. weil die Badewanne überläuft 
oder die Waschmaschine undicht ist. Er wird einfach 
auf den Fußboden gelegt. Wenn der Wassermelder 
ausgelöst wird, gibt er ein akustisches Alarmsignal 
vor Ort aus und sendet ein Funksignal an das zuge-
ordnete Notrufgerät.

Ausstattung und Funktionen
• In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgerä-

ten von Tunstall
• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 

Gegebenheiten bis zu 50 m
• Batteriebetrieb - keine Verdrahtung
• Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, 

wenn die Batterie des Funkstromkreises schwach 
ist

• Automatische akustische Warnung am Funk-Was-
sermelder, wenn die Batterie des Wassermelde-
stromkreises schwach ist

• Positionierung auf ebenem Untergrund, dort wo 
der Wasseraustritt erwartet wird.

Technische Daten
Abmessungen (H x Ø): 31 x 90 mm
Gewicht: 142 g
Batterie des Wassermel-
destromkreis:

9 V-Blockbatterie (PP3), 
wechselbar

Batterie des Funkstrom-
kreis:

3 V DC Lithium-Knopfzelle 
(kann nur von Tunstall
gewechselt werden)
Lebensdauer: ca. 3 Jahre bis 
zu 20 000 Auslösungen 
unter normalen Bedingun-
gen

Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
67005/37 Funk-Wassermelder
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Sound Boost Kit
Abgesetzte, drahtlose Sprechstelle
75 0718 50

Allgemeine Beschreibung
Der Sound Boost ist ein Lautsprecher mit einem ein-
gebauten Mikrofon, der die akustische Reichweite 
des Lifeline Smart Hub vergrößert, so dass der 
Bewohner bei einem Notruf in der ganzen Wohnung 
mit der Servicezentrale sprechen und diese hören 
kann.
Das Kit besteht aus dem Lautsprecher Sound Boost 
und einem Sende-/Empfangsmodul, das an das Life-
line Smart Hub angeschlossen wird. Das Kit arbeitet 
mit einer eigenen Kommunikationsschnittstelle, die 
nur mit dem angemeldeten Lifeline Smart Hub arbei-
tet und andere Lifeline Smart Hub Geräte nicht stört. 
So können mehrere Kits in einem Haus verwendet 
werden.

Ausstattung und Funktionen
• Verwendung in Verbindung mit Lifeline Smart Hub.
• Lieferumfang: 

- Lautsprecher Sound Boost.
- Sende-/Empfangsmodul.
- Steckernetzteil für Sound Boost mit 2 m Leitung.
- Steckernetzteil für Sende-/Empfangsmodul mit
   2 m Leitung.

• Plug-and-Play.
• Tonausgabe des Lifeline Smart Hub parallel am 

Sound Boost.
• Alle Lautstärkeeinstellungen, die von der Service-

zentrale am Lifeline Smart Hub vorgenommen wer-
den, werden automatisch in gleicher Weise am 
Sound Boost umgesetzt.

• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur 
und von Störfaktoren, wie z.B. Mikrowelle, WLAN-
Netze.

• LED am Sound Boost zeigt den Status der Verbin-
dung an.

• Netzbetrieb (230-V-Steckernetzteil) ohne Akkupuf-
ferung.

Technische Daten
Technische Daten für Sound Boost:
Abmessungen (HxØ): 60 x 73 mm
Gewicht (ohne Netzteil): 170 g
Farbe: Weiß
Funkfrequenz: 2,4 GHz
Lautsprecherleistung: max. 2 W
Umgebungsbedingung: Trockene Räume
Steckernetzteil: Ausgang: +5 V DC, 2 A

Technische Daten für Sende-/Empfangsmodul:
Abmessungen (HxBxT): 11 x 50 x 72 mm
Anschlussleitung zum Lifeline Smart Hub: 14 cm
Gewicht (ohne Netzteil): 45 g
Steckernetzteil: Ausgang: +5 V DC, 1 A

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0718 50 Sound Boost Kit
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Großflächen-Funk-Pneumatiktaster

Z 00 8201 15

Allgemeine Beschreibung
Drahtloser Großflächen-Pneumatiktaster. Es wird nur 
eine sehr geringe Betätigungskraft benötigt, um den 
Taster zu aktivieren. Deshalb eignet er sich gut bei 
krankheitsbedingten Aktivierungsbehinderungen.

Ausstattung und Funktionen
• Verwendung in Verbindung mit den folgenden Pro-

dukten von Tunstall:
- Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
- Alle Funkempfänger-T und -T UP
- CareAssist

• Rote Auslösefläche, rund
• Bei Auslösung rundum leuchtende optische Beruhi-

gungsanzeige und Vibration (Vibrationsfunktion 
deaktivierbar).

• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruk-
tur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät oder Care-
Assist bis zu 50 m; in Verbindung mit 
Funkempfänger-T oder -T UP bis zu 30 m

• Wenn die Batterie schwach ist: Das Hausnotrufge-
rät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Ser-
vicezentrale aus. Die LED am Funkempfänger-T und 
-T UP blinkt rot. Der CareAssist alarmiert mit der 
Meldung „Sender Batt. schwach“.

• Schutzart: IP 44 (nicht in Nasszellen verwenden)
• 3 V Batterie (CR2450), wechselbar

Technische Daten
Farbe: rot
Abmessungen (HxB): 40 x 110 mm
Gewicht: 200 g
Durchmesser Ruftaste: 90 mm
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
Z 00 8201 15 Großflächen-Funk-Pneumatiktaster
Zubehör, bei Bedarf bestellen:
Z 00 8201 16 Wandhalterung für Schraubmontage
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Funk-Schallmelder

75 0713 03

Allgemeine Beschreibung
Der Schallmelder nimmt über ein Mikrofon von dem 
Patienten als Ruf getätigte Geräusche auf und löst 
damit per Funk einen Ruf aus. Zusätzlich ist eine Ruf-
auslösung auch über die frontseitige Ruftaste mög-
lich.
Es sind mehrere Betriebsanzeigen und Einstellmög-
lichkeiten vorhanden.

Ausstattung und Funktionen
• In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgerä-

ten von Tunstall
• Mikrofon
• Regler für Mikrofon-Empfindlichkeit
• Einstellregler für Geräuschfilter
• LED-Rufanzeige (orange)
• LED Mikrofon Status (grün)
• Ruftaste (rot) für manuelle Rufauslösung
• Mikrofon EIN/AUS-Taste (grau)
• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 

Gegebenheiten bis zu 50 m
• Schutzart IP 30 (nicht in Nassbereichen oder bei 

Feuchte verwenden)
• Steckernetzteil zur Stromversorgung des Schallmel-

ders (Input: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A, Out-
put: 24 V DC, 250 mA, 6,0 W max.)

• Lithium-Batterie zur Stromversorgung des Funk-
sendemoduls.

• Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
• Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, 

wenn die Batterie schwach ist.

Technische Daten
Abmessungen (DxHxH): 110 x 20 x 50 mm
Gewicht: ca. 500 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Mikrofonempfindlich-
keit: -30 +/- 3 dB

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0713 03 Funk-Schallmelder
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Funk-Sensormatte 869 MHz

Z 00 8002 01

Allgemeine Beschreibung
Großflächige Matte zur Rufauslösung durch Betreten 
oder Drücken der Matte.
Geeignet zum Einsatz in Krankenhäusern, Pflegehei-
men, Seniorenheimen, Betreutem Wohnen oder ähn-
lichen Einrichtungen sowie im privaten Umfeld.
Die Matte wird z.B. vor dem Bett platziert. Wenn der 
Patient das Bett verlässt oder aus dem Bett auf die 
Matte fällt, wird ein Ruf ausgelöst. Der Ruf wird an 
die angeschlossene Rufanlage bzw. das angeschlos-
sene Rufgerät weitergeleitet.

Ausstattung und Funktionen
• Verwendung in Verbindung mit den folgenden Pro-

dukten von Tunstall:
- Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
- Alle Funkempfänger-T und -T UP
- CareAssist

• Große Sensorfläche
• Spritzwassergeschützt
• Antibakteriell
• Weich-PVC, leicht zu reinigen
• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruk-

tur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät oder Care-
Assist bis zu 50 m; in Verbindung mit 
Funkempfänger-T oder -T UP bis zu 30 m

• Batteriebetrieb - keine Verdrahtung, CR2032, 
wechselbar

• Wenn die Batterie schwach ist: Das Hausnotrufge-
rät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Ser-
vicezentrale aus. Die LED am Funkempfänger-T und 
-T UP blinkt rot. Der CareAssist alarmiert mit der 
Meldung „Sender Batt. schwach“.

Technische Daten
Farbe: Elfenbeinfarben
Abmessungen (BxT): 1200 x 500 mm
Dicke der Trittfläche: 4 mm
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
Z 00 8002 01 Funk-Sensormatte 869 MHz
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Funk-Trittsensormatte

Z 00 8003 0x

Z 00 8003 01

Z 00 8003 02

Allgemeine Beschreibung
Robuste, professionelle Kontakt-Trittsensormatte zur 
Überwachung von Personenbewegungen, auch für 
Demenz- oder Vitaldetektion.
Stabile tritt-, rutsch- und stolperfeste Ausführung mit 
abgeschrägten Kanten und leicht zu reinigender 
Oberfläche in Noppenstruktur.
Die Matte wird z.B. vor dem Bett platziert. Wenn der 
Patient das Bett verlässt oder aus dem Bett auf die 
Matte fällt, wird ein Ruf ausgelöst. 
Der Ruf wird an die angeschlossene Rufanlage bzw. 
das angeschlossene Rufgerät weitergeleitet.

Ausstattung und Funktionen
• Verwendung in Verbindung mit den folgenden Pro-

dukten von Tunstall:
- Alle Funkempfänger-T und -T UP
- Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
- CareAssist

• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruk-
tur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät oder Care-
Assist bis zu 50 m; in Verbindung mit 
Funkempfänger-T oder -T UP bis zu 30 m

• Große Sensorfläche
• Spritzwassergeschützt
• Feucht reinigungsfähig und desinfizierbar
• Batteriebetrieb - keine Verdrahtung, CR2032, 

wechselbar
• Wenn die Batterie schwach ist: Das Hausnotrufge-

rät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Ser-
vicezentrale aus. Die LED am Funkempfänger-T und 
-T UP blinkt rot. Der CareAssist alarmiert mit der 
Meldung „Sender Batt. schwach“.

Technische Daten 
Farbe: Grau
Schutzart: IP54
Material: Polyurethan (PU)
Stromversorgung: 3,0 V DC
Abmessungen (Hx B x T): 9* x 1100 x 700 mm
* Höhe am Sendemodul: 15 mm
Gewicht: ca. 7500 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis

Z 00 8003 01 Funk-Trittsensormatte CM   eckige Form

Z 00 8003 02 Funk-Trittsensormatte NM   halbrunde Form
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Universalsensor

61005/30

Allgemeine Beschreibung
Universeller Sensor zur Verwendung in Verbindung 
mit den folgenden Produkten von Tunstall:
- Alle aktuellen Hausnotrufgeräte
- Alle Funkempfänger-T und -T UP
- CareAssist

Verfügbare Betriebsarten:
• Weiterleitung der Alarmmeldungen von drahtge-

bundenen Telecare-Sensoren
• Nutzung als Türwächter zur Rufauslösung
• Nutzung als Türkontakt zur Ereignismeldung
• Nutzung als Belegungssensor zur Rufauslösung
• Nutzung als virtueller Bettsensor zur Ereignismel-

dung
Die Konfiguration des Universalsensors für die 
gewünschte Betriebsart erfolgt über vier Tasten und 
ein LCD-Display.

Basis-Eigenschaften
• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruk-

tur: - zu Hausnotrufgerät: bis zu 50 m
- zu Funkempfänger-T: bis zu 30 m
- zu CareAssist: bis zu 50 m

• Vier Tasten und LCD-Display zur einfachen Konfigu-
ration

• Batteriebetrieb
• Voraussichtliche Lebensdauer der wechselbaren 

Batterie ca. 5 Jahre unter normalen Bedingungen.
• Signalisierung, wenn die Batterie des Universalsen-

sors schwach ist:
- Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hin-
tergrundruf zur Servicezentrale aus.
- Die LED am Funkempfänger-T blinkt rot.
-Der CareAssist alarmiert den Benutzer mit der 
Meldung „Sender Batt. schwach“

Weiterleitung der Alarmmeldungen 
von drahtgebundenen Telecare-
Sensoren
• Nutzung der Betriebsart in Verbindung mit Haus-

notrufgeräten, Funkempfänger-T und -T UP, Care-
Assist

• Öffner- oder Schließer-Kontakt (potentialfrei) 
anschließbar

• Anschluss an die freien Kabelenden der 195 cm lan-
gen Anschlussleitung mit RJ11-Stecker. Optional 
Anschluss an die 3,5 mm-Klinkenbuchse

• Der Universalsensor kann folgende Rufarten an 
Hausnotrufgeräte und CareAssist weiterleiten:
- CO-Meldung
- Enuresis
- Naturgas
- Handsender ausgelöst
- Rauchmeldung

• Achtung! Funkempfänger-T leiten Rufe des Univer-
salsensors ohne Angabe der Rufart weiter. Die 
angezeigte Rufart in der Rufanlage hängt von der 
Einstellung der Rufanlage ab.

• Zuordnung des Universalsensors mit der eingestell-
ten Rufart zu Hausnotrufgerät per Plug&Play
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Universalsensor

61005/30      - Seite 2 -

Nutzung als Türwächter zur 
Rufauslösung
• Verwendung mit Hausnotrufgeräten. Keine Ver-

wendung mit Funkempfänger-T, -T UP oder Care-
Assist.

• Verwendung des Magnetkontakts im Lieferumfang 
des Universalsensors und Anschluss an RJ11-Ein-
gang.

• Notruf „Teilnehmer abwesend“, wenn die Tür 
geöffnet wird.

Nutzung als Türkontakt zur 
Ereignismeldung
• Verwendung mit Hausnotrufgeräten, die die Funk-

tion „Virtueller Abwesenheitssensor“ unterstützen, 
z.B. Lifeline Vi+.

• Verwendung zur Überwachung des Wohlbefin-
dens, um die Türaktivität anzuzeigen.

• Keine Verwendung mit Funkempfänger-T, -T UP 
oder CareAssist.

• Verwendung des Magnetkontakts im Lieferumfang 
des Universalsensors und/oder des eingebauten 
Reedkontakts im Universalsensor.

• Ereignismeldung „Tür geöffnet“, wenn die Tür 
geöffnet wurde. Keine Notrufauslösung.

• Ereignismeldung „Tür geschlossen“, wenn die Tür 
geschlossen wurde. Keine Notrufauslösung.

Nutzung als Belegungssensor zur 
Rufauslösung
• Verwendung mit Hausnotrufgeräten sowie mit 

Funkempfänger-T und -T UP. Keine Verwendung 
mit dem CareAssist.

• Bettsensormatte oder Stuhlsensormatte als Zube-
hör erforderlich

• Anschluss der Sensormatte an RJ11-Buchse des 
Universalsensors

• Notruf, wenn ein Benutzer das Bett/den Stuhl wäh-
rend eines Überwachungszeitraums (z.B. nachts) 
verlassen hat und nicht innerhalb einer vorkonfigu-
rierten Abwesenheitszeit zurückgekehrt ist.

• Notruf, wenn der Benutzer bis zu einer bestimmten 
Zeit nicht ins Bett gegangen ist .

• Notruf, wenn der Benutzer bis zu einer bestimmten 
Zeit nicht aus dem Bett aufgestanden ist.

Nutzung als virtueller Bettsensor zur 
Ereignismeldung
• Verwendung mit Hausnotrufgeräten, die die Funk-

tion „Virtueller Belegungssensor“ unterstützen, 
z.B. Lifeline Vi+.

• Verwendung zur Überwachung des Wohlbefin-
dens, um die Schlafmuster anzuzeigen.

• Keine Verwendung mit Funkempfänger-T, -T UP 
oder CareAssist.

• Bettsensormatte oder Stuhlsensormatte als Zube-
hör erforderlich

• Anschluss der Sensormatte an RJ11-Buchse des 
Universalsensors

• Ereignismeldung „Im Bett“, wenn der Teilnehmer 
in das Bett gegangen ist. Keine Notrufauslösung.

• Ereignismeldung „Aus dem Bett“, wenn der Teil-
nehmer das Bett verlassen hat. Keine Notrufauslö-
sung.
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Universalsensor

61005/30             - Seite 3 -

Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 80 x 50 x 25 mm
Gewicht (inkl. Batterie): 75 g
Anschlussleitung: ca. 200 cm
Abmessungen 
Magnet (HxBxT): 68 x 15 x 12 mm
Abmessungen Magnet-
schalter (HxBxT): 68 x 15 x 12 mm
Gehäusefarbe: weiß
Batterietyp: AA 3,6 V
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur:
- Betrieb
- Lagerung, Transport

0 °C bis 45 °C
-10 °C bis 50 °C

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
61005/30 Universalsensor
Zubehör, bei Bedarf bestellen:
D4106009A Bettsensormatte für Einzelbett, für Doppelbett sind 2 erforderlich
D4106010A Stuhlsensormatte
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Funk-Atem-Sensor

75 0713 02

Allgemeine Beschreibung
Berührungsloser, atemgesteuerter Rufsensor für 
bewegungstechnisch stark eingeschränkte Men-
schen. Dieser Atemsensor ermöglicht es Personen 
mit sehr starken motorischen Einschränkungen, Rufe 
mittels Atem- / Blasgeräuschen auszulösen. Bereits 
geringstes Anhauchen löst einen Ruf aus. Dies funkti-
oniert zuverlässig auch bei lauten Umgebungsgeräu-
schen (TV, Radio etc.).
Der Sensor nimmt über den Schwanenhals-Sensor-
kopf die vom Patienten als Ruf gedachten Blasgeräu-
sche auf und löst damit einen Ruf aus. Das an der 
Unterseite angebrachte Mikrofon detektiert Umge-
bungsschall. So lange zu lauter Umgebungsschall vor-
handen ist, wird eine Rufauslösung blockiert, um 

Fehlauslösungen durch laute Störgeräusche zu ver-
meiden. Die drei Betriebsanzeigen zeigen den Gerä-
testatus an.

Ausstattung und Funktionen
• In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgerä-

ten von Tunstall
• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 

Gegebenheiten bis zu 50 m
• Basis-System mit Sensoreinheit, Schwanenhals, 

Betriebsanzeigen und Einstellreglern
• Robuste Universalklemme zur individuellen Befes-

tigung
• Funkmodul zur Weiterleitung des Rufes zu dem 

zugeordneten Hausnotrufgerät
• Zuverlässige Meldung trotz geringer Atemkraft
• Berührungslos bis zu 15 cm Abstand möglich
• Umgebungsschall-Unterdrückung regelbar
• Optische Zustandsanzeige direkt am Sensorkopf, 

inkl. regelbarem Findelicht
• Schnelle und einfache Montage
• Edelstahlausführung, einfache Pflege und Hygiene.
• Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, 

wenn die Batterie schwach ist

Technische Daten
Maße der Sensoreinheit (HxBxT): 80x130x30 mm
Edelstahl-Positionierungsarm: ca. 600 mm
Sensorkopf-Durchmesser: 25 mm
Schutzart: IP30
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0713 02 Funk-Atem-Sensor
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ambiact T1

75 0714 02

Allgemeine Beschreibung
Der Elektrogeräte-Gebrauchssensor ambiact T1 dient 
zur automatischen Registrierung von Aktivität des 
Hausnotrufteilnehmers und vereinfacht somit die 
Durchführung der Aktivitätskontrolle. Der ambiact T1 
sendet eine drahtlose Meldung zum Hausnotrufge-
rät, wenn ein Elektrogerät ein- oder ausgeschaltet 
wurde.
Der ambiact T1 wird einfach in die Steckdose und das 
zu überwachende Elektrogerät in die Buchse des 
ambiact T1 gesteckt. Bei dem Elektrogerät muss es 
sich um ein Gerät handeln, das der Teilnehmer im 
normalen Alltag nutzt (TV, Toaster etc.).
Durch die Nutzung des ambiact T1 wird die Akzep-
tanz der Aktivitätskontrolle bei den Hausnotrufteil-
nehmern deutlich erhöht, weil kein regelmäßiger 
Tastendruck mehr erforderlich ist. Auch die Anzahl 
der Fehlalarme (vergessenes Drücken der Taste) sinkt 
merklich. Mit dem ambiact T1 ist die Nutzung der 

Aktivitätskontrolle auch für stark vergessliche und 
sogar demente Personen möglich.
Hinweis: Das Hausnotrufgerät muss für die Verwen-
dung des ambiact T1 gemäß mitgelieferter 
Gebrauchsanweisung konfiguriert werden.

Ausstattung und Funktionen
• In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgerä-

ten von Tunstall
• Funkreichweite abhängig von den räumlichen 

Gegebenheiten bis zu 50 m
• Einfache Montage
• Absolut unaufdringlich (kein Kamera-Gefühl)
• Zuverlässige Aktivitätserkennung (Haustiere 

unproblematisch)
• Kompatibel mit nahezu allen Haushaltsgeräten 

(max. Leistung: 2300 W, mind. 3 W Änderung der 
Leistungsaufnahme bei Einschalten)

Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 85 x 55 x 80 mm
Gewicht: 133 g
Spannungsversorgung: 230 V AC / 50 Hz
Stromverbrauch im 
Betrieb: 1,5 Watt
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Umgebungstemperatur
- Betrieb: 0 °C bis +45 °C
- Lagerung: -10 °C bis + 50°C
Relative Luftfeuchtig-
keit: 0% bis 80% 

(nicht kondensierend)

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0714 02 ambiact T1
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Blitzlicht-Empfänger

75 0716 03

Allgemeine Beschreibung
Der Blitzlicht-Empfänger dient dazu, den Benutzer bei 
bestimmten Ereignissen (z.B. Türklingel oder Telefon-
klingeln) in der Wohnung durch blitzendes Licht zu 
informieren. Hierzu empfängt er die Signale von 
einem Sendegerät. 

Technische Daten
Höhe: 140 mm
Durchmesser: 70 mm
Farbe: weiß
Energieversorgung: durch Netzadapter, 230 V ~
Gewicht: 300 g
Funkfrequenz: 869,3 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0716 03 Blitzlicht-Empfänger
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MyLife X10+DDA

52900/53

Allgemeine Beschreibung
MyLife X10+DDA wird an den AUX-Anschluss des Life-
line Vi+ oder des PiperFon Connect+ angeschlossen.
MyLife X10+DDA besteht aus zwei Komponenten:

DDA-Funkmodul
Das DDA-Funkmodul von MyLife X10+DDA überträgt 
Meldungen des Lifeline Vi+ bzw. PiperFon Connect+ 
per Funk an zugehörige Empfänger (Blitzlicht-Emp-
fänger). Zum Beispiel wenn der Teilnehmer einen 
Notruf auslöst, erhält MyLife X10+DDA ein Signal, das 
er an die Empfänger weiterleitet. So wird die Blitz-
lichtlampe aktiviert, um dem Teilnehmer die Auslö-

sung des Notrufs zu bestätigen.

X10-Adapter
Der X10-Adapter des MyLife X10+DDA überträgt Mel-
dungen des Hausnotrufgeräts an einen angeschlosse-
nen X10-Controller. X10-Signale nutzen das 230 V-
Stromnetz für die Weiterleitung von digitalen Befeh-
len. Die Sender der Signale heißen Controller, die 
Empfänger heißen Module. An MyLife X10+DDA kann 
ein handelsüblicher X10-Controller über die Ein-
gangsbuchse angeschlossen werden. Dieser X10-Con-
troller überträgt Signale des Hausnotrufgeräts z.B. 
zur Lichtschaltung an das ebenfalls handelsübliche 
Lampenmodul. Die Lichtschaltung erfolgt in Verbin-
dung mit Belegungssensoren oder Abwesenheitssen-
soren. Das heißt, für den Teilnehmer wird in 
entsprechenden Situationen automatisch das Licht 
eingeschaltet.

Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 66 x 66 x 28 mm
Gewicht: 80 g
Stromversorgung: durch Hausnotrufgerät

Externe Anschlüsse:

8-polig RJ45 zu Lifeline Vi+ 
bzw. PiperFon Connect+ 
(Leitung 10 cm)
4-polig zu X10-Controller 
(Leitung von X10-Controller)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur: -10 °C bis +50 °C
Funkfrequenz: 869,3 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
52900/53 MyLife X10+DDA
Zugehöriger Empfänger:
75 0716 03 Blitzlicht-Empfänger siehe eigenes Datenblatt
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Funk-Steckdose-T
 
Z 00 8202 70

Allgemeine Beschreibung
Die Funk-Steckdose-T ermöglicht in Verbindung mit 
zugeordneten Funksendern das Schalten von 230-V-
Verbrauchern. Die Funk-Steckdose-T schaltet nach 
Empfang eines Rufsignals den angeschlossenen Ver-
braucher entweder für fünf Minuten oder bis zum 
nächsten Funksignal.
Eine typische Anwendung ist z.B. das Schalten einer 
Lampe durch eine Funk-Sensormatte. Eine Person 
löst beim Aufstehen auf die Funk-Sensormatte nicht 
nur einen Ruf aus, sondern schaltet gleichzeitig auto-
matisch ein Lampe ein, die an der Funk-Steckdose-T 
angeschlossen ist.
Timer-Betrieb: Funk-Steckdose-T schaltet für 5 Minu-
ten ab Auslösen des Funksenders. Ein erneutes Aus-
lösen des Funksenders während dieser 5 Minuten 
setzt den Timer wieder auf 5 Minuten zurück.
Toggle-Betrieb: Funk-Steckdose-T schaltet durch Aus-
lösen des Funksenders oder Drücken einer Taste an 
der Funk-Steckdose-T und bleibt in diesem Zustand 
bis zur nächsten Auslösung.
Unterschiedliche Funksender können dem Timer-
Betrieb und Toggle-Betrieb zugeordnet werden. 
Beide Betriebsarten können gleichzeitig verwendet 

werden.
Hinweis! Funk-Steckdose-T dient nicht zur Weiterlei-
tung von Rufen, sondern zum Schalten eines 230-V-
Verbrauchers unabhängig von der Rufweiterleitung.

Ausstattung und Funktionen
• Zum Einstecken in eine 230-V-Steckdose.
• Max. Schaltleistung: 10 A (2300 W).
• Antenne integriert.
• 64 Funksender programmierbar.
• Schaltrelais: Einpolig, Schaltstrom 10 A resistiv.
• Wenn die Batterie eines zugeordneten Funksen-

ders schwach ist, blinkt die LED an der Funk-Steck-
dose-T orange.

• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur 
bis zu 30 m.

Verwendbare Funksender
• MyAmie (P68007/02)
• iVi™ (P68005/47)
• Universalsensor (61005/30)
• Großflächen-Funk-Pneumatiktaster (Z00820115)
• Funk-Sensormatte (Z00800201)
• Funk-Trittsensormatte CM (Z00800301)
• Funk-Trittsensormatte NM (Z00800302)
• Funk-Rauchwarnmelder (68005/70)
• Funk-Hitzewarnmelder (68005/71)
• Weitere Funksender auf Anfrage

Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 110 x 50 x 40 mm
Gewicht: ca. 130 g
Spannungsversorgung: 230 V AC / 50 Hz
Schutzart: IP30
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
Z 00 08202 70 Funk-Steckdose-T
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Funk-Blitzalarm-T

Z 00 8202 71

Allgemeine Beschreibung
Der Funk-Blitzalarm-T wird in eine 230-V-Steckdose 
eingesteckt. Er meldet Rufe von zugeordneten Funk-
sendern optisch über eine Blitzleuchte und/oder 
akustisch über einen Signalgeber. Die Abstellung des 
Signals erfolgt per Tastendruck am Funk-Blitzalarm-T.
Die Signalisierungsart ist einstellbar: Blitzleuchte und 
Signalgeber, nur Blitzleuchte, nur Signalgeber.
Hinweis! Die Nutzung des Funk-Blitzalarms-T ist kein 
Ersatz für das Tunstall-Rufsystem, dem der Funksen-
der zugeordnet ist. Es handelt sich hier lediglich um 
eine zusätzliche, nicht überwachte Signalisierung.

Ausstattung und Funktionen
• Zum Einstecken in eine 230-V-Steckdose.
• Die Steckdose kann durch einen anderen Verbrau-

cher weiterhin genutzt werden, die max. Schaltleis-

tung von 10 A (2300 W) darf jedoch nicht 
überschritten werden.

• Antenne integriert.
• 64 Funksender programmierbar.
• Optische Signalisierung durch eingebaute Blitz-

leuchte
• Akustische Signalisierung durch eingebauten Sig-

nalgeber
• Wenn die Batterie eines zugeordneten Funksen-

ders schwach ist, blinkt die LED an der Funk-Steck-
dose-T orange.

• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur 
bis zu 30 m.

Verwendbare Funksender
• MyAmie (P68007/02)
• iVi™ (P68005/47)
• Universalsensor (61005/30)
• Großflächen-Funk-Pneumatiktaster (Z00820115)
• Funk-Sensormatte (Z00800201)
• Funk-Trittsensormatte CM (Z00800301)
• Funk-Trittsensormatte NM (Z00800302)
• Funk-Rauchwarnmelder (68005/70)
• Funk-Hitzewarnmelder (68005/71)
• Weitere Funksender auf Anfrage

Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 110 x 50 x 40 mm
Gewicht: ca. 130 g
Spannungsversorgung: 230 V AC / 50 Hz
Schutzart: IP30
Signallautstärke: 85 dB
Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
Z 00 08202 71 Funk-Blitzalarm-T
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5. Verdrahtetes Zubehör
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USV 600 VA / 360 W, iPlug 600

21 9000 00

Allgemeine Beschreibung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zur Aus-
fallsicherung in Heim und Büro. Die kompakte Bau-
weise und die Vielseitigkeit des Einsatzes (eine 
Anzeige mit LEDs und vom Anwender auswechselba-
rer Akku) machen die USV zu einem Gerät, das sich 
wie ein Haushaltsgerät für jeden zum Schutz vor 
Überspannung und Stromausfall anwenden lässt. Bei 
Stromausfall werden die angeschlossenen Geräte für 
eine gewisse Zeit weiter mit Strom versorgt.

Ausstattung und Funktionen
• 5 vor Stromausfällen geschützte Steckdosen
• 3 überspannungsgeschützte Steckdosen zur Ver-

sorgung von Verbrauchern mit hohem Einschalt-
strom (Laserdrucker,...)

• Vom Anwender austauschbarer Akkus
• USB-Schnittstelle
• Installation auf Tisch oder Fußboden
• Schutz vor Kurzschluss

• Automatisches Wiedereinschalten
• Sicherheitskennzeichnung GS
• Schukostecker
• PowerShield Überwachungs- und Shutdownsoft-

ware für Windows 10, 8,7 und andere

Technische Daten

Eingang

Ausgang

Akku

Abmessungen (HxBxT): 99 x 185 x 313 mm
Gewicht: 3,7 kg
Nennleistung: 600 VA / 360 W
Umgebungstemperatur: 0 °C – +40 °C
Relative Luftfeuchtig-
keit: <95% nicht kondensiert
Mitgeliefertes Zubehör: Stromkabel, Benutzerhand-

buch

Nennspannung: 230 V AC
Spannungsbereich: 220 - 240 V AC
Frequenz: 50 / 60 Hz

Nennspannung: 230 V AC
Frequenz: 50 oder 60 Hz
Wellenform: Pseudosinus

Typ: VRLA AGM Bleiakkus, 
wartungsfrei

Wiederaufladezeit: 6 - 8 Stunden

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
21 9000 00 USV 600 VA / 360 W, iPlug 600
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Zugtaster

75 0400 04

Allgemeine Beschreibung
Zugtaster zum Auslösen von Rufen. Geeignet zur 
Deckenmontage oder Wandmontage.

Ausstattung und Funktionen
• 2,5 m rote Zugschnur mit rotem Triangelgriff
• Sicherheitsverschluss öffnet bei zu starker Zugkraft
• Eindeutige Kennzeichnung durch Symbol
• Schließer-Kontakt
• Dichtungsflansch, Schutzart IP44
• Anschluss an Lifeline-Hausnotrufgerät
• Passend für einteilige Einbaudose
• Zentralplatte 55 x 55 mm im Lieferumfang
• Rahmen Jung AS 500 im Lieferumfang

Technische Daten

10
0 

cm
15

0 
cm

Gewicht: ca. 90 g
Farbe: Alpinweiß

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0400 04 Zugtaster
Erforderliches Zubehör, extra bestellen:
17 0100 00 Einbaudose Mauerwerk, 1-teilig siehe Anhang “Zubehör”
17 5100 00 Einbaudose Hohlwand, 1-teilig siehe Anhang “Zubehör”
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Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen

75 0400 05

Allgemeine Beschreibung
Ruftaste zum Auslösen von Rufen. 2 Steckbuchsen 
zum Anschluss von externen Rufgeräten, z.B. Birntas-
ter oder Sensormatte.
Vorzugsweise hergestellt für den Wandeinbau.

Ausstattung und Funktionen
• Rote Ruftaste
• Leicht verständliche Beschriftung durch eindeuti-

ges Symbol
• 2 Steckbuchsen zum Anschluss von externen Ruf-

geräten
• Passend für einteilige Einbaudose
• Zentralplatte 55 x 55 mm im Lieferumfang
• Rahmen Jung AS 500 im Lieferumfang
• Schraubanschlüsse

Technische Daten
Abmessungen (HxB): 80,8 x 80,8 mm
Farbe: Alpinweiß

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0400 05 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen
Erforderliches Zubehör, extra bestellen:
17 0100 00 Einbaudose Mauerwerk, 1-teilig siehe Anhang “Zubehör”
17 5100 00 Einbaudose Hohlwand, 1-teilig siehe Anhang “Zubehör”
Tunstall GmbH • CONCENTOPLUS • Datenblatt • Stand 04/2016 • Technische Änderungen vorbehalten 55
Tunstall GmbH • www.tunstall.de • Telecare • Datenblatt • Stand 06/2023 • Technische Änderungen vorbehalten 55



Birntaster mit 2 Ruftasten, 3 m

75 0400 06

Allgemeine Beschreibung
Feuchtigkeitsgeschützter Birntaster mit zwei Ruftas-
ten zur einfachen Rufauslösung.

Ausstattung und Funktionen
• Ergonomisch angeordnete Tasten zur einfachen 

Bedienung und Verhinderung von Fehlauslösungen
• Leichte Reinigung und Desinfektion durch feuchtig-

keitsgeschütztes, rundherum geschlossenes 
Gehäuse.

• 2 rote Ruftasten
• 3 m lange, flexible Anschlussleitung mit Mini-DIN-

Stecker

Technische Daten
Abmessungen (HxB): 60 x 20 mm
Farbe: RAL 9018 papyrusweiß
Gehäusematerial: ABS

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0400 06 Birntaster mit 2 Ruftasten, 3 m
Erforderliches Zubehör, extra bestellen:
75 0400 05 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen siehe eigenes Datenblatt
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Ruftaster

75 0400 08

Allgemeine Beschreibung
Taster zum Auslösen von Rufen.
Vorzugsweise hergestellt für den Wandeinbau.

Ausstattung und Funktionen
• Eindeutige Kennzeichnung durch Symbol
• Schließer-Kontakt
• Anschluss an Lifeline-Hausnotrufgerät
• Passend für einteilige Einbaudose
• Zentralplatte 55 x 55 mm im Lieferumfang
• Rahmen Jung AS 500 im Lieferumfang

Technische Daten
Farbe: Alpinweiß

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0400 08 Ruftaster
Erforderliches Zubehör, extra bestellen:
17 0100 00 Einbaudose Mauerwerk, 1-teilig siehe Anhang “Zubehör”
17 5100 00 Einbaudose Hohlwand, 1-teilig siehe Anhang “Zubehör”
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Telefonsender

75 0716 02

Allgemeine Beschreibung
Der Telefonsender hilft dem Benutzer, das Telefon-
klingeln des Festnetztelefons zu bemerken. Der Tele-
fonsender signalisiert dieses dem separat zu 
bestellendem Blitzlicht-Empfänger (75 0716 03), der 
den Benutzer mit Lichtsignal informiert.
RJ11-Eingang für analoges Telefonnetz
Klettverschluss für Wandbefestigung im Lieferum-
fang.

Technische Daten
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterien
Funkfrequenz: 868,30 MHz
Funkreichweite: abhängig von Gebäude-

struktur bis zu 250 m (freies 
Feld)

Abmessungen (HxBxT): 100 x 65 x 27 mm
Gewicht (mit Batterien): 120 g
Umgebungstemperatur: 15 °C bis 35 °C
Relative Luftfeuchtig-
keit: 5% bis 95% (nicht konden-

sierend)

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0716 02 Telefonsender
Empfangsgerät, separat bestellen:
75 0716 03 Blitzlicht-Empfänger siehe separates Datenblatt
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Türklingel-Signalsender

75 0716 05

Allgemeine Beschreibung
Der Türklingel-Signalsender hilft dem Benutzer, das 
Klingeln an der Haustür zu bemerken. Wenn die Tür-
klingel oder Gegensprechanlage betätigt wird, signa-
lisiert der Türklingel-Signalsender dieses dem separat 
zu bestellendem Blitzlicht-Empfänger (75 0716 03), 
der den Benutzer mit Lichtsignal informiert.
Externer Trigger-Eingang (3,5 mm)
Klettverschluss für Wandbefestigung im Lieferum-
fang.

Technische Daten
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterien
Funkfrequenz: 868,30 MHz
Funkreichweite: abhängig von Gebäude-

struktur bis zu 50 m
Abmessungen (HxBxT): 100 x 65 x 27 mm
Gewicht (mit Batterien): 120 g
Umgebungstemperatur: 15 °C bis 35 °C
Relative Luftfeuchtig-
keit: 5% bis 95% (nicht konden-

sierend)

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0716 05 Türklingel-Signalsender
Empfangsgerät, separat bestellen:
75 0716 03 Blitzlicht-Empfänger siehe separates Datenblatt
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Sensormatte mit freien Kabelenden

Z 00 8002 00

Allgemeine Beschreibung
Großflächige Matte zur Rufauslösung durch Betreten 
oder Drücken der Matte.
Geeignet zum Einsatz in Krankenhäusern, Pflegehei-
men, Seniorenheimen, Betreutem Wohnen oder ähn-
lichen Einrichtungen sowie im privaten Umfeld.
Die Matte wird z.B. vor dem Bett platziert. Wenn der 
Patient das Bett verlässt oder aus dem Bett auf die 
Matte fällt, wird ein Ruf ausgelöst. Der Ruf wird an 
die angeschlossene Rufanlage bzw. das angeschlos-
sene Rufgerät weitergeleitet.

Ausstattung und Funktionen
• Große Sensorfläche
• Spritzwassergeschützt
• Antibakteriell
•  PVC, leicht zu reinigen
• Anschlussleitung mit offenen Drahtenden zum 

Anschluss an beliebiges Alarmierungssystem (z.B. 
Hausnotruf-Geräte Lifeline)

• Schließer-Kontakt

Technische Daten
Farbe: Elfenbeinfarben
Material: PVC
Stromversorgung: 24 V DC
Abmessungen (B x T): 1200 x 500 mm
Dicke der Trittfläche: 4 mm

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
Z 00 8002 00 Sensormatte mit freien Kabelenden
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6. Mobile Notrufgeräte
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MobileCare.pro
Mobiles Notrufgerät mit Ortung & Fallsensor
75 1210 00 (weißes Gehäuse), 75 1210 20 (schwarzes Gehäuse)

Allgemeine Beschreibung
Mobile 4G-Ortungseinheit mit Ruftaste, Fallsensor 
und Zwei-Wege-Kommunikation. Dank GPS und 
Bewegungssensor wird die Servicezentrale alarmiert, 
wenn der Benutzer gefallen ist, sich längere Zeit nicht 
bewegt oder eine definierte Zone betritt oder ver-
lässt, sodass eine schnelle Reaktion in Notfällen 
ermöglicht wird. Dank der intelligenten Dockingsta-
tion mit Bluetoothfunktion und Ladefunktion funktio-
niert MobileCare.pro auch in Innenräumen.

Ausstattung und Funktionen
• Notruf durch Drücken der Ruftaste
• GPS-Ortung mit AGPS für schnelle und genaue 

Positionsfindung
• Automatischer Ruf bei Betreten oder Verlassen 

einer definierten Zone (Geofencing) konfigurierbar 
• Freisprecheinrichtung für direkte Kommunikation
• SMS-Nachricht mit Positionsanzeige
• Ca. 2 bis 3 Stunden Ladezeit bis zur vollständigen 

Ladung des Akkus
• Automatische Akku-schwach-Meldung am Gerät 

und Meldung an Servicezentrale / Kontaktperson
• Einfaches Aufladen in mitgelieferter Dockingsta-

tion (mit Steckernetzteil und USB-Kabel)
• SIM-Karte fest eingebaut. Abschluss eines entspre-

chenden Mobilfunkvertrages mit Tunstall erforder-
lich.

• Regendicht, gegen Spritzwasser geschützt (IPX7)
• Einfache Konfiguration des Gerätes per SMS-

Befehle
• Remote-Systemupdates
• Gehäusefarbe: 75 1210 00 (weißes Gehäuse), 

75 1210 20 (schwarzes Gehäuse) 

Technische Daten
Gewicht inkl. Akku: 53 g
Abmessungen (HxBxT):  62 x 47 x 17 mm
GNSS-Kompatibilität: GPS / GLONASS / Beidou
Zell-Ortung: Nur AGPS
Indoor-Ortung: BLE, WiFi, LBS
SMS-Kommunikation: über 2G
Internet-Kommunikation: 4G-LTE und Backup
Voice-Kommunikation: über 2G (bidirektional)
Akkutyp: Lithium-Polymer-Akku; 

3,7 V; 950 mAh
Akkulaufzeit: ca. 48 Stunden
Lademöglichkeiten: Dockingstation / USB-3-

Ladeadapter / kontaktlos
über QI-Ladegerät

WiFi: WiFi (2,4 GHz) a/b/g/n
Bluetooth: V2.1+EDR, 3.0+HS, 

V4.1+HS compliant
SIM-Karte (Nano-SIM): wechselbar durch Öffnen 

des Gehäuses
Programmierung: Windows-Programm über 

USB, SMS-Befehle von 
Ferne, auch Programmie-
rung über PNC 365 mög-
lich

Umgebungstemperatur
- Betrieb: -20 °C bis +60 °C
- Lagerung: -30 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchte: 5% - 95%, nicht konden-

sierend
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MobileCare.pro
Mobiles Notrufgerät mit Ortung & Fallsensor
75 1210 00 (weißes Gehäuse), 75 1210 20 (schwarzes Gehäuse)

Lieferumfang
• MobileCare.pro
• Dockingstation
• Mikro-USB-Kabel
• Halsband mit Schlüsselbundhalterung
• Steckernetzteil (EU)
• Gebrauchsanweisung
• SIM-Karte fest eingebaut

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 1210 00 MobileCare.pro weißes Gehäuse
75 1210 20 MobileCare.pro schwarzes Gehäuse
Zubehör & Ersatzteile, bei Bedarf bestellen:
75 1210 01 Dockingstation MobileCare.pro, weiß
75 1210 02 Reiseladeschale MobileCare.pro, weiß
75 1210 03 Mikro-USB-Kabel MobileCare.pro, weiß
75 1210 04 Steckernetzteil MobileCare.pro, weiß
75 1210 05 Halsband MobileCare.pro, orange
75 1210 09 Prog.tool Organisation auf USB-Stick
75 1210 22 Reiseladeschale MobileCare.pro, schwarz
75 1210 21 Dockingstation MobileCare.pro, schwarz
75 1210 23 Mikro-USB-Kabel MobileCare.pro, schwarz
75 1210 24 Steckernetzteil MobileCare.pro, schwarz
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7. Programmiertools
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PC Connect-Kit

75 0890 60

(Hausnotrufgerät und Laptop nicht im Lieferumfang)

Allgemeine Beschreibung
Kit zur komfortablen und umfassenden Programmie-
rung von allen aktuellen Tunstall-Hausnotrufgeräten 
(außer Lifeline Smart Hub) mittels eines PC oder Lap-
top.

Lieferumfang
• Programmiersoftware PC Connect auf CD
• USB-TAPIT zum Anschluss des PC an das Hausnot-

rufgerät
• Anschlussleitung

PC-Systemanforderungen
• Betriebssystem Microsoft Windows 10, 7, Vista, XP
• USB-Port

Programmierbare Funktionen
Wenn am jeweiligen Hausnotrufgerät verfügbar:
• Telefonnummern & Geräte-IDs
• Wählsequenzen
• Aktivitätskontrolle
• Funksender
• Uhrzeit und Datum
• Periodischer Testruf
• Funkstreckenüberwachung
• Störungsüberwachung
• Notrufkonfiguration
• Ereigniskonfiguration
• Sprachansagen
• Schalteingang
• Schaltausgang
• Einbruchüberwachung
• Abwesenheitstaste
• Erinnerungen
• Zugang ohne Schlüssel
• Kritische Besuche
• ADLife®

Zusätzliche Funktionen
• Firmware-Updates
• Speicherung der Programmiereinstellungen zur 

schnellen Programmierung mehrerer Hausnotruf-
geräte

Status-LEDs an der USB-Tapit
• 1 rote LED zur Anzeige des Status der Kommunika-

tionsverbindung
• 2 grüne LEDs zur Anzeige der Kommunikation mit 

dem Hausnotrufgerät

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
75 0890 60 PC Connect-Kit
Ersatzteil, bei Bedarf nachbestellen:
51900/01 USB-TAPIT USB-TAPIT zum Anschluss des PC an das Hausnotrufgerät
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Keypad
51900/10

Allgemeine Beschreibung
Keypad zur einfachen, schnellen und sicheren Pro-
grammierung von Hausnotrufgeräten Lifeline Vi und 
Lifeline Vi+.
• LCD-Display, Folientastatur
• Anschlussleitung zum Anschluss des Keypad an den 

AUX-Anschluss des Hausnotrufgerätes
• Abmessungen (HxBxT): 11 x 80 x 96 mm

Programmierbare Funktionen
• Telefonnummern der Notrufempfänger
• Geräte-ID
• Aktivitätskontrolle
• Periodischer Testruf

• Datum und Uhrzeit
• Lautstärke des Hausnotrufgeräts
• Sprechverbindung beim Ab-/Anmelden
• Nachts keine Störungsmeldungen ausgeben
• Überprüfung des Notrufvorgangs
• Protokollübertragungsverfahren
• Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
• Funksender zuordnen, Zuordnung löschen
• Funksender-Standort einstellen
• Funkstreckenüberwachung
• Funkstörungsüberwachung
• Schalteingang konfigurieren
• Schaltausgang konfigurieren (nur Lifeline Vi+)
• Funktion „Erinnerungen“ (nur Lifeline Vi+)
• Einbruchüberwachung

Zusätzliche Funktionen
• Notstromakku testen
• Funksender-Funktionstest
• Sprachansage für Kontaktperson aufnehmen (nur 

Lifeline Vi+)
• Speicherung von Programmiereinstellungen als 

Konfigurationsvorlagen zur schnellen Programmie-
rung mehrerer Lifeline Vi oder Lifeline Vi+-Geräte 
desselben Modells und Firmwarestands

Programmierung anderer 
Hausnotrufgeräte
Das Keypad kann zur Programmierung von PiperFon 
Connect und PiperFon Connect+ verwendet werden. 
Dabei können die Parameter und Quickcodes pro-
grammiert werden, die in dem Techniker-Handbuch 
für PiperFon Connect und PiperFon Connect+ 
beschrieben sind. Speicherung von Konfigurations-
vorlagen ist nicht möglich. Notstromakkutest ist nicht 
möglich.

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
51900/10 Keypad
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8. Telecare-Notrufempfänger
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CareAssist

68108/01

Allgemeine Beschreibung
Tragbarer Telecare-Notrufempfänger zur Verwen-
dung in kleinen, räumlichen Einheiten (z.B. Wohn-
gruppen). Eine Vielzahl verschiedener Telecare-
Sensoren, die sich im Hausnotruf-Bereich bestens 
bewährt haben, können empfangen werden (persön-
liche Funksender, Rauchwarnmelder etc.). Der Care-
Assist signalisiert eingehende Meldungen sofort 
akustisch, optisch und durch Vibrationsalarm. Auch 
als zusätzliche Meldungsanzeige zum Hausnotrufge-
rät einsetzbar – z.B. für im Haus lebende Angehörige.

Ausstattung und Funktionen
• Großes, beleuchtetes, sehr gut lesbares Display: 

Hohe Helligkeit bei starkem Kontrast, keine Blick-
winkelabhängigkeit

• Zeichenfarbe: gelb, Display-Format: 2,4 Zoll
• Einfach mit einer Hand zu bedienendes Tastenfeld
• Ergonomisches Design: Gerät liegt gut in der Hand
• Meldungsanzeige: Vibration, Tonsignal, Displaytext 

- einzeln oder kombiniert einschaltbar
• Displaytext der Meldungen lässt sich individuell am 

Gerät eingeben bzw. zum Telecare-Sensor zuord-
nen

• Vibrationsalarm bei Notruf
• Akustische Notrufanzeige durch Tonsignal (zwei 

Lautstärken wählbar)
• Optische Notrufanzeige: Display leuchtet hell und 

Text im Display zeigt Rufart und Rufort (oder Name 
des Rufauslösers) an

• Ruf quittieren
• Sozialalarm-Funkfrequenz: 869,2125 MHz
• Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur 

bis zu 50 m
• Zur Erhöhung der Funk-Reichweite kann optional 

eine Antenne aufgeschraubt werden
• Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku 740 mAh, 

3,7 V, 2,8 Wh
• Kapazität des voll geladenen Akkus: 12 Stunden
• Mikro-USB-Anschluss für Ladegerät
• Ladegerät im Lieferumfang
• 64 Rufauslösernamen speicherbar
• Speicherung der letzten 256 Ereignisse
• Zuordnung von 128 Telecare-Sensoren möglich
• Scrollen durch Ereignisliste möglich
• Im Ruhezustand Anzeige der Uhrzeit
• Tragen in der Tasche oder mit Gürtelklipp (im Lie-

ferumfang)
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CareAssist

68108/01 - Seite 2 -

• RS232-Ausgang zum PC (Auslesen der letzten 255 
Ereignisse mittels eines Terminal-Programmes 
möglich)

Technische Daten
Gewicht (inkl. Akku): 148 g
Abmessungen ohne Gürtel-
klipp 
(HxBxT): 129 x 74 x 22 mm
Abmessungen inkl. Gürtelklipp 
(HxBxT): 129 x 74 x 32 mm
Farbe: Schwarzgrau

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
68108 CareAssist
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:
D6705015B PC-Downloadleitung (RS232) für Auslesen der Rufhistorie mittels PC
00 0647 23 RS232-zu-USB-Adapter wenn am PC kein RS232-Anschluss vorhanden ist
Ersatzteile, bei Bedarf nachbestellen:
S1004037 Li-Ionen-Akku für CareAssist
D6702098A Gürtelklipp für CareAssist
S2005018 Antenne für CareAssist
D6706012 Akkuladegerät für CareAssist Mikro-USB
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8. Servicezentrale PNC
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PNC8 Grundmodul

Allgemeine Beschreibung
Die PNC ist eine stabile und leistungsfähige Software 
zur Bearbeitung von Notrufen. Sie dient zur Stamm-
datenpflege der Teilnehmer und deren Kontaktperso-
nen, für die schnelle Annahme von Meldungen und 
Notrufen, für die konsequente Dokumentation aller 
Änderungen und Meldungen der Notrufsysteme für 
die Kommunikation per Telefon, SMS oder E-Mail 
und für die Darstellung von Besonderheiten von 
Wohnorten, Teilnehmern oder Kontaktpersonen.

PNC Core
• Rufbearbeitung

Arbeitsplätze
• 3 Rufbearbeitungsplätze inklusive (max. 1-10)
• 3 Datenbearbeitungsplätze inklusive (max.: 1-10)

Weitere Features
• Mobile Notruf-Systeme optional zubuchbar
• Multiprotokolle optional zubuchbar (max. 100)
• Rabatte bei Abschluss eines exklusiven Abnahme-

vertrags für Telecare-Geräte der Firma Tunstall

Service
• Updates optional zubuchbar
• Support 8/5 (für Support außerhalb entstehen 

Extrakosten)
• Support 24/7 optional zubuchbar

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
kundenspezifisch PNC8 Grundmodul
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PNC 365 Hosting
(inkl. aller Erweiterungsmodule)

Allgemeine Beschreibung
Das Tunstall PNC Hosting spart eigene Hard- und 
Softwarekosten sowie Betriebskosten: Der eigene 
Hausnotrufbetrieb wird über externe, redundant aus-
gelegte Hardware und Software abgewickelt. Der 
Zentralenbetreiber trägt hier zudem auch nur ein auf 
ein Minimum reduziertes Ausfallrisiko durch mehrere 
Redundanzebenen.

PNC Core
• Rufbearbeitung

Service Manager (zubuchbar)
• Workflow
• Zusätzliche Übersichtlichkeit/Transparenz
• Mehrmandantenfähigkeit
• Anbindung von Drittanwendungen/API
• Information Manager (Data Warehouse Report-

tool)
• Lagerverwaltung
• Proaktive Services
• Cognito Handy App

Arbeitsplätze
• 3 Rufbearbeitungsplätze inklusive (max. 500)
• 3 Datenbearbeitungsplätze inklusive (max.: 500)

Weitere Features
• Mobile Notruf-Systeme optional zubuchbar
• Dashboard (Anzeigen) inklusive
• Multiprotokolle optional zubuchbar
• Alle Lizenzen für Betriebssysteme, Datenbank, 

Zugriff inklusive

Redundanzen
• Telefonanbindung mehrfach
• Internetanbindung mehrfach
• Stromversorgung mehrfach
• Standort-/Geo-Redundanz
• Datenbank redundant

Service
• Updates
• Sicherheitsupdates für die IT-Infrastruktur
• Alle Upgrades der PNC365 inklusive
• Support 24/7

Erfüllte Standards
• ISO27001 und 27002
• IT-Grundschutz
• DS-GVO
• DIN EN 50134

Bestell-Nummer Produktname Hinweis
kundenspezifisch PNC 365 Hosting
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9. Anhang: Zubehör
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Funktionen Bestell-Nr.

SIM-Karten-Slot Siegel Aufkleber
für Lifeline GSM

• Verpackungseinheit: 10

00 0185 11

Lifeline Vi Geräteaufkleber

als Bedienungshilfe zum Aufkleben auf ein Lifeline Vi oder 
Lifeline Vi+.

Achtung! Nicht für Lifeline Vi Taris geeignet, da der Aufkleber 
dessen Tastaturbelegung nicht entspricht.

00 0185 12

Einbaudose Mauerwerk, 1-teilig

z.B. für Signalleuchten, Taster, Steckvorrichtung mit Ruftaste.

Abmessungen (HxBxT): Ø 66 mm / T 42 mm

17 0100 00

Einbaudose Hohlwand, 1-teilig

z.B. für Signalleuchten, Taster, Steckvorrichtung mit Ruftaste.

Abmessungen (HxBxT): Ø 66 mm / T 45 mm

17 5100 00

USB-TAPIT

Programmierschnittstelle zum Anschluss eines Hausnotrufge-
räts (AUX-Buchse) Lifeline Vi, Lifeline GSM oder PiperFon Con-
nect an einen PC mit PC Connect Software.

• Status-LEDs zur Anzeige des Status der Kommunikations-
verbindung und zur Anzeige der Kommunikation mit dem 
Hausnotrufgerät.

• Stromversorgung über Hausnotrufgerät
Gewicht: 46 g, Leitungslänge: 70 cm
Abmessungen (HxBxT): 16 x 34 x 69 mm

51900/01
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Anschlussleitung

zum Anschluss des Schalteingangs eines Lifeline Vi oder Life-
line Vi+ an eine Steckvorrichtung des Ruftasters mit 2 Steck-
vorrichtungen, Bestell-Nr. 75 0400 10. 

• 2 freie Drahtenden
• 8-poliger Mini-DIN-Stecker

Leitungslänge: 3 m

75 0400 07

Anschlussleitung

zum Anschluss des Schalteingangs eines Lifeline Vi oder Life-
line Vi+ an eine RJ45-Dose.

• Leitung schwarz
• Pfostenverbinder mir Schrumpfschlauch isoliert
• RJ45-Stecker
• Zugentlastung inkl. Klebepad und Kabelbinder

Leitungslänge: ca. 3 m

75 0870 36

TAE-N-Leitung mit Verriegelung

zum Anschluss eines Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect 
oder PiperFon Connect+ an die Buchse “N” einer TAE-Dose. 
Der Stecker wird verriegelt, d.h. gegen versehentliches Her-
ausziehen geschützt. Ein Herausziehen des Steckers aus der 
Buchse ist nur mit Hilfe eines Werkzeugs möglich.

• TAE-N-Stecker mit Verriegelung
• Westernstecker

Bestell-Nr. 75 0870 23: Länge: 3 m
Bestell-Nr. 75 0870 24: Länge: 6 m
Bestell-Nr. 75 0870 25: Länge: 9 m

75 0870 23

75 0870 24

75 0870 25

Anschlussleitung

zum Anschluss eines Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect 
oder PiperFon Connect+ an die RJ12-Buchse des Adapters, 
Bestell-Nr. S2209005.

Bestell-Nr. 75 0870 28: Länge: 3 m
Bestell-Nr. 75 0870 29: Länge: 6 m
Bestell-Nr. 75 0870 30: Länge: 9 m

75 0870 28

75 0870 29

75 0870 30

Funktionen Bestell-Nr.
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Lederarmband MyAmie, weiß

für Funksender, Bestell-Nr. P6800x/0x.

• Verpackungseinheit: 1

Abmessungen (LxB): ca. 255 x 20 mm

75 0870 62

Lederarmband MyAmie, schwarz

für Funksender, Bestell-Nr. P6800x/0x.

• Verpackungseinheit: 1

Abmessungen (LxB): ca. 255 x 20 mm

75 0870 63

Western-Verbindungskabel

zum Anschluss eines Telefons mit Western-Buchse an ein Life-
line Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect oder PiperFon Con-
nect+.

• 2 x Westernstecker

Länge: 3 m

D3205143

Ersatzakku
Ni-MH-Akkublock; 7,2 V; 1200 mAh

Ersatzakku für folgende Geräte:

• Lifeline Smart Hub: 3G-Gerät
• Lifeline Vi und Lifeline Vi+, wenn auf dem Typenschild des 

Gerätes steht: „Steckernetzgerät XD5706004A“.
• Lifeline GSM

D3706005

Ersatzakku
Li-Ionen-Akku; 3,6 V; 2600 mAh

Ersatzakku für folgende Geräte:

• Lifeline Vi und Lifeline Vi+, wenn auf dem Typenschild des 
Gerätes steht: „Steckernetzgerät XD5706070A“.

D3706008A

Funktionen Bestell-Nr.
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Bettsensormatte

Sensormatte zur Erfassung, ob sich eine Person im Bett befin-
det. Nutzung in Verbindung mit einem Universalsensor, 
Bestell-Nr. 61005/30.

• Positionierung quer über das Bett in 1/3 Höhe der Liege-
fläche vom Kopfende aus gesehen

• Für Einzelbett
• Für Doppelbett werden zwei Sensormatten benötigt
• Anschlussleitung: 195 cm, weiß
• Gewicht: ca. 200 g
• Lebensdauer: 1 Jahr
• Anschluss-Stecker: RJ12 / Schließerkontakt

Abmessungen (HxBxT): 5 x 762 x 103 mm

D4106009A

Stuhlsensormatte

Sensormatte zur Erfassung, ob eine Person auf dem Stuhl 
sitzt. Nutzung in Verbindung mit einem Universalsensor, 
Bestell-Nr. 61005/30.

• Positionierung zwischen Sitzkissen und Stuhlgestell
• Anschlussleitung: 195 cm, weiß
• Gewicht: ca. 100 g
• Lebensdauer: 1 Jahr
• Anschluss-Stecker: RJ12 / Schließerkontakt

Abmessungen (HxBxT): 5 x 355 x 180 mm

D4106010A

Ersatzakku
Ni-MH-Akkublock; 7,2 V; 2000 mAh

Ersatzakku für folgende Geräte:

• Lifeline Smart Hub: 4G-Gerät

D5306001
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Wandhalterung
für Lifeline Smart Hub

• Verbessertes Kabelmanagement bei Wandmontage
• Zugentlastung

D5702902C

Lifeline nicht im 
Lieferumfang

Tischfuß inkl. Wandhalterung
für Lifeline Smart Hub

• Tischaufstellung mit Neigung
• Zugentlastung

D5702904

Lifeline nicht im 
Lieferumfang

Wandhalterung
für Lifeline Vi und Vi+

• Verbessertes Kabelmanagement bei Wandmontage
• Zugentlastung

D5702905A

Lifeline nicht im 
Lieferumfang

Tischfuß inkl. Wandhalterung
für Lifeline Vi und Lifeline Vi+

• Tischaufstellung mit Neigung
• Zugentlastung

D5702907

Lifeline nicht im 
Lieferumfang
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Schlüsselring MyAmie

für Funksender, Bestell-Nr. P6800x/0x.

• Verpackungseinheit: 1

D6702128 

MyAmie nicht im 
Lieferumfang

Stretcharmband (10 mm) MyAmie

für Funksender, Bestell-Nr. P6800x/0x.

• Material: 13 % elastisches Polyamid-ummanteltes Garn, 
87 % Polyester

• Verpackungseinheit: 10

Abmessungen (LxB): ca. 180 x 10 mm

D6702135

Gürtelklipp MyAmie

für Funksender, Bestell-Nr. P6800x/0x. Wahlweise auch zur 
Montage des Funksenders an der Wand verwendbar, so dass 
ein fest installierter Ruftaster entsteht. Empfohlener Installa-
tionsort z.B. am Bett, im Bad oder an der Wohnungstür.

• Verpackungseinheit: 10

D6702136

MyAmie nicht im 
Lieferumfang

Stretcharmband (20 mm) MyAmie

für Funksender, Bestell-Nr. P6800x/0x.

• Material: 13 % elastisches Polyamid-ummanteltes Garn, 
87 % Polyester

• Verpackungseinheit: 10
Abmessungen (LxB): ca. 210 x 10 mm

D6702145

Halskordel MyAmie, weiß

für Funksender, Bestell-Nr. P6800x/0x.

• Verpackungseinheit: 10

D6702137
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Halskordel MyAmie, schwarz

für Funksender, Bestell-Nr. P6800x/0x.

• Verpackungseinheit: 10

D6702155A

Mobilfunkantenne
für Lifeline GSM

• Sockel magnetisch
• Ca. 2,5 m Leitung

Abmessungen (HxBxT): 88 x 26 x 26 mm

S2005019

Mobilfunkantenne
für Lifeline Smart Hub

Externe Mobilfunkantenne für eine flexible Gerätepositionie-
rung und gesicherten Netzempfang.

• Ca. 1 m Koaxialleitung
• Selbstklebend
Abmessungen (HxBxT): 115 x 22 x 6 mm

S2205017

TAE-N-Adapter mit RJ12-Buchse

zum Anschluss eines Lifeline Vi, Lifeline Vi+, PiperFon Connect 
oder PiperFon Connect+ an die linke N-Buchse einer TAE-
Dose.

Abmessungen (HxBxT): ca. 35 x 10 x 30 mm

S2209005
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Steckernetzteil 12 V
Type: DSA-12PFT-12 FEU 120100

Steckernetzteil für folgende Geräte:

• Lifeline Smart Hub
• Lifeline GSM
• Lifeline Vi und Lifeline Vi+, wenn auf dem Typenschild des 

Gerätes steht: „Steckernetzgerät XD5706004A“.
Hinweis! Welches Steckernetzteil für ein Lifeline Vi oder Vi+ 
benötigt wird, entnehmen Sie dem Typenschild des Lifeline 
Vi.

• Eingang: 120 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, 0,5 A
• Ausgang: +12 V DC, 1 A

XD5706004A

Steckernetzteil 5 V
Type: DSA-6PFG-05 FEU 050100

Steckernetzteil für folgende Geräte:

• Lifeline Vi und Lifeline Vi+, wenn auf dem Typenschild des 
Gerätes steht: „Steckernetzgerät XD5706070A“.

Hinweis! Welches Steckernetzteil für ein Lifeline Vi oder Vi+ 
benötigt wird, entnehmen Sie dem Typenschild des Lifeline Vi

• Eingang: 100–240V AC, 50/60Hz, 0,2A
• Ausgang: +5 V DC, 1 A

XD5706070A
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